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Mejora la eficiencia de transferencia de 
calor, acelerando el proceso de descon-
gelación. La aleta dorada está especial-
mente tratada para prevenir la corrosión, 
al tiempo que su diseño compacto 
optimiza la transferencia de calor

Recubrimiento dorado

GOLDEN
FIN

Compresor
Compresor de energía eficiente, que usa un
motor de imán permanente (PM)
ofreciendo mayor eficacia operativa

Producido usando un proceso de modelado
por inyección integrado, el panel tiene un
acabado suave y de superficie lisa  

Panel

Sistema avanzado para el control del chipset
(chip principal + chip DSP) 

Circuito impreso para el chip

El diseño de oscilación de aire 
360°, permite que el aire 
alcance cada rincón de la 
habitación en un gran ángulo 
de proyección.

360 AIR FLOW

La unidad interior lee la 
temperatura ambiente del 
sensor de temperatura interno 
del control remoto.

FOLLOW ME CONTROL
 Follow
me
Control

Ventilador de flujo cruzado
Mayor diámetro de las aspas del ventilador de
flujo cruzado, generando un mayor flujo
de aire y menos ruido

Válvula de expansión 
electrónica
Ajuste inteligente y preciso del flujo de refrigerante
para alcanzar niveles de refrigeración
y calefacción óptima

Tubo de cobre interior
estriado
El estriado interior aumenta la superficie de
las paredes de cobre, mejorando la eficiencia
de la transferencia de calor con una
conductividad termal del 20%-30% mayor
que en un tubo liso 

Motor INVERTER
Los motores INVERTER sin escobillas garantizan
una suave puesta en marcha y un control
de velocidad con ajustes más precisos 

Los datos presentes son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.

Filtro Cold Catalyst
Filtro de alta densidad, separa las moléculas más
pesadas de agua y aire, dejando pasar sol las
partículas más puras

Porque la vida ya es demasiado complicada,
Creamos productos que se puedan instalar de
manera intuitiva o en muy poco tiempo  

Facil instalación

I-Clean
Limpia y seca automáticamente el polvo del evaporador,
aumentando la eficacia del enfriamiento y de la 
calefacción.

Mejora la calidad del aire al eliminar particulas nocivas  

Super ionizer technology

Fresh Air
Esta funcion permite la renovación del aire en el aprato,
dejando una sensación de frescor en el aire de la 
habitación.

Toma de aire fresco, con la que poder disfrutar de aire natural
con la ventana cerrada y mantenerse libre de enfermedades

Función ventana

Sistema de alarma de incendio, dispositivos diseñados para
advertir a los ocupantes del hogar de una situacion de alarma
por fuego

Fire Alarm

Mejora la calidad del aire, como iones 
negativos, precipitación electrostática o 
eliminación de PM2.5

Modo Health

Capacidad de Purificación
Mide la capacidad de eliminar elementos contaminantes
que se encuentran en suspensión, como pueden ser
los tóxicos, el humo y las particulas presentes en el aire.

Analiza a tiempo real la calidad del aire, gracias
a sus indicadores de luz led, podras saber si es 
buena, normal o mala.t  

Indicador calidad del aire

Flujo de aire horizontal y vertical.

AirFlow Oscillation

La velocidad de ventilación se 
reduce para ofrecer una buena 
refrigeración mientras se 
consigue una disminución de la 
humedad del ambiente.

Deshumificador

Apartos con facil y rapido 
acceso al deposito de agua.

Deposito de agua

Modo turbo
Es útil para enfriar o calentar su habitación de forma
rápida y eficaz mediante la velocidad máxima
del ventilador.

Filtro de alta densidad
Estos filtros permiten limpiar el 80% del polvo 
y el polen de tu hogar.

Función ECO
Se activa el ahorro de energía para un consumo
de electricidad mucho más bajo 

Motor Nocturno
Nuestra tecnología hace que nuestros aparatos de aire
acondicionado sigan funcionando pero sin ejercer sonido
durante su funcionamiento. 

Cold Plasma
Através de la presión positiva y negativa de los iones
elimina humo, polvo y cualquier otro virus como el 
COVID-19.

Garantizamos que nuestros hijos pueden
estar en casa en un ambiente más cómodo
y con un control de temperatura más preciso

Facil instalación

1Ws Standby
La tecnología de Standby inteligente de Infiniton ahorra
energía automáticamente cuando está en modo Standby,
lo que reduce el consumo de energía normal de 4 o 5 W
a 0,5 o 1 W, ahorrando hasta el 80%.

Posibilidad de conectar el panel de mandos a 
mecanismos de control de acceso.

Card Control

MODE HEALTH

EASY
ACCESS

LUZ
LED

1W
s

Los datos presentes son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.
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Etiqueta energética
Nuevo etiquetado energético 
Requerimiento (EU)626/2011

Tres zonas climáticas para calefacción 
(zonas medias obligatorias, zonas cálidas
y frías facultativas)

Eficiencia estacional 
(Rendimientos basados en cálculos
múltiples de grabaciones parciales)

Niveles de potencia de sonido

La eficiencia nominal indica rendimientos
sólo en condiciones nominales

La eficiencia por temporada estacional indica 
endimientos en estaciones de calefacción
y refrigeración completa.

Una parte importantísima a la hora de comprar un 
electrodoméstico es leer su etiqueta energética.
Esto nos permitirá saber si es eficiente energéticamen-
te hablando o no en función de la
clasificación energética que posea.

Ahorra considerablemente en tu 
factura de la luz

Pero, ¿Qué es la eficiencia energética?
La eficiencia energética es la capacidad que tiene el
electrodoméstico de realizar sus funciones gastando

menos energía.

Generalmente, cuando más eficiente es un
electrodoméstico más caro es. 

o obstante, si decides inclinarte por esta compra,
podrás ver los beneficios de la misma repercutidos

en tu factura de la luz, pues ahorrarás bastante
a lo largo del tiempo.

Esto convierte a los electrodomésticos
A+++ en los más eficientes.

¿CÓMO PUEDO SABER
LA CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA
DEL ELECTRODOMÉSTICO QUE
QUIERO COMPRAR?

En Infiniton productos desde A hasta A+++.  Encuentra aqul que se adapte
a tus necesidades

Niveles de eficiencia energética
EAN

8445639002483

8445639001011
8445639002490

8445639001622
8445639001646
8445639001028
8445639001615
8445639001035
8445639001639
8436546196310
8445639000731
8445639001042
8445639001059
8445639001066
8445639002537
8436546195788
8436546195795
8436546192503
8445639001790
8445639002506
8445639002513
8436546192688
8445639002520
8436546192701
8436546192718
8445639002544
8436546192725
8436546192732

8445639002575
8445639002582
8436546196402
8436546196419
8436546196426
8445639000755

MODEL
SPTTC09A2

SPLIT-2323MF/SPTMF09A2
SPTTC12A2

SPLIT-3630ES/SPTES12A2
SPLIT-3725DM/SPTDM12A2
SPLIT-3726MF/SPTMF12A2
SPLIT-3908TP/SPTTP12A2
SPLIT-3910JM/SPTJM12A3
SPLIT-BL3827/SPTBL12A3
SPLIT-SE3825/SPTSE12A3
SPTBU12A3
SPLIT-4626MF/SPTMF18A2
SPLIT-6226JM/SPTMF24A2
SPTQS09A3
SPTQS12A3
MULTI-2320/MPTMF0909A2
MULTI-3230/MPTMF1209A2
MULTI-3330/MPTMF090909A2
MULTI-3342/MPTMF120909A2
CSTCH12A2
CSTCH18A2
CSTT-6050
CSTCH36A2
CCFL-4530
CCFL-6321
CFLOF36A2
SSDC-4630
SSDC-6240

8436546192568 SSCHD24A2
SSCHD36A2
SSCHD48A2
PAC-F75 / PACSF17A
PAC-S10 / PACSF25A
PAC-W12 / PACWL30A2
PAC-BD12 / PACWL30A2BK

BUSINESS LINE
AIR SPLIT

AIR SPLIT
AIR SPLIT

AIR SPLIT
AIR SPLIT
AIR SPLIT
AIR SPLIT
AIR SPLIT
AIR SPLIT
AIR SPLIT
AIR SPLIT
AIR SPLIT
AIR SPLIT
AIR SPLIT
AIR SPLIT
AIR MULTI
AIR MULTI
AIR MULTI
AIR MULTI
AIR PROFESSIONAL
AIR PROFESSIONAL
AIR PROFESSIONAL
AIR PROFESSIONAL
AIR PROFESSIONAL
AIR PROFESSIONAL
AIR PROFESSIONAL
AIR PROFESSIONAL
AIR PROFESSIONAL
AIR PROFESSIONAL
AIR PROFESSIONAL
AIR PROFESSIONAL
AIR PORTABLE
AIR PORTABLE
AIR PORTABLE
AIR PORTABLE

SERIE
Oversize

Crush
Oversize

Tender 2
Tender 1
Crush
Boomer
Mic Drop
Retweet
Voguish
Black is Back
Crush
Crush
Pro
Pro
Awesomesauce
Awesomesauce
Awesomesauce
Awesomesauce
Brutale
Brutale
Chic
Brutale
Chic
Chic
Brutale
Chic
Chic
De media Presion
De media Presion
De media Presion
Cube
Cube
Lineswoman
Lineswoman

Gas
R32

R32
R32

R32
R32
R32
R32
R32
R32
R32
R32
R32
R32
R32
R32
R32
R32
R32
R32
R32
R32
R32
R32
R32
R32
R32
R32
R32
R32
R32
R32
R290
R290
R290
R290

Clasificacion Energetica
A++

A++
A++

A++
A++
A++
A+++ Warmer
A+++ Warmer
A+++
A+++
A+++
A++
A++
A+++ Warmer
A+++ Warmer
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A
A
A+
A+
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¿Cómo funciona WIFI READY?
Esta nueva característica no es muy conocida,
pero en Infiniton te lo explicamos. El Aire Acondicionado
convencional normalmente es regulado por un termostato,
donde se elige la temperatura, la intensidad y la dirección del
aire entre otras cosas. Pero, ¿y si te dijéramos que puedes
hacerlo desde su móvil? Así es, la función Wifi Ready dentro de
los aires acondicionados nos permite regular el dispositivo de
climatización desde el móvil.

Para poder hacer estas funciones, tendrá que descargar la
aplicación en cualquiera de sus smartphones o tabletas.
A partir de ahí únicamente habrá que sincronizar y podrá
disfrutar de la verdadera comodidad.          

Aplicaciones WIFI READY

No todos los aires traen incluido el 
módulo wifi.
Se deberá comprar por separado
Una vez instalado el aire acondicionado, escanee el
código BIDI con su smartphone para descargar e
instalar la App Wifi de aire acondicionado.

Controle y programe su aire acondicionado mediante nuestro módulo externo Wi-Fi,
y en su smartphone o tablet mediante nuestra App AC FREEDOM o App Nethome Plus,
disponibles en Android e iOS.

Instale primeramente nuestro Infiniton KIT WIFI en su aire acondicionado.
Los modelos compatibles son los siguientes:

La revolución del WIFI
Obtendrás una mayor comodidad
respecto a tu aire acondicionado,
pudiendo ajustarlo totalmente
desde tu smartphone, a través de
la app que te ofrece Infiniton.
De esta forma, cuando entres en
tu habitación o sala de estar, la
temperatura estará a un nivel 
ideal.

Aires Acondicionados con 
tecnología Wifi Ready, el cual 
facilitará su uso, mejorará tu 
ahorro energético y tu 
comodidad. Poder controlar la 
temperatura de tu hogar a 
distancia te permitirá ahorrar 
dinero y tiempo, teniendo 
previsión de la temperatura de tu 
hogar, los tiempos de
funcionamiento y ajuste 
individual de los aparatos de aire 
que tengas instalados y que 
dispongan de Módulo Wifi Ready.  
Algunos de nuestros aires 
cuentan con el modulo Wifi Ready 
integrado, pero otros podras 
obtenerlo opcionalmente segun 
tus necesidades. 
   

 

AC Freedom Nethome Plus

Splits
     -SPTTC09A2
     -SPTTC12A2
     -SPTMF09A2
     -SPTMF12A2
     -SPTMF18A2
     -SPTMF24A2
     -SPTBM12A3(Kit Wi-Fi integrado)
     -SPTQS09A3
     -SPTQS12A3

Multi-Splits
     -MPTMF0909A2
     -MPTMF1209A2
     -MPTMF090909A2
     -MPTMF120909A2
Cassette
     -CSTCH12A2
     -CSTCH18A2
     -CSTCH36A2
Suelo-Techo
     -CFLOF36A2
Conductos
     -SSCHD36A2
     -SSCHD48A2

     
Splits
     -SPTSE12A3 (Kit Wi-Fi integrado)
        

W I F IREADY



ALEXA Y GOOGLE ASSISTANT
Cada vez es más habitual tener el control total de tu hogar desde 
el teléfono móvil o bien utilizando la voz. Por eso puedes tener tu 
aire acondicionado inteligente pudiendo elegir la temperatura, 
apagarlo, encenderlo o programarlo.

Pero las ventajas no acaban aquí. Podemos gestionar el control 
de nuestro aire acondicionado por medio de órdenes verbales, 
con los asistentes personales presentes en el mercado. Para ello, 
cada vez son más los sistemas que se integran con Alexa 
(AMAZON) o Google Assistant (GOOGLE).

Además estos dispositivos pueden evitar que tengamos el 
sistema de climatización funcionando más tiempo del necesario.
El uso e incorporación de estos dispositivos permiten a los 
usuarios poder disfrutar del máximo confort de los aires 
acondicionados mediante el control por voz desde el móvil, sin 
necesidad de tener el control remoto de la unidad.

AHORRA TIEMPO Y DINERO
Gracias a la posibilidad de controlarlo a distancia experimentarás
una mejora tanto en ahorro energético como en ahorro 
económico.
Por otro lado, ganamos en facilidad de uso: basta con imaginar
cómo podemos ir de camino a casa y activar el aire 
acondicionado, para que tengamos la temperatura perfecta 
cuando lleguemos.       



Inverter Technology

Muchos sistemas de aire acondicionado requieren mejores procesos de
funcionamiento, eficaces, compactos, medioambientales amistosos, 
fáciles de instalar y mantener. Además, los requisitos de enfriamiento 
varían en un amplio rango durante el día y en el año debido a 
condiciones ambientales, de trabajo, uso, etc.

El compresor inverter controla la velocidad del mismo ayudándote a 
ahorrar energía. 
Al ir a una baja frecuencia, el compresor no produce cambios de 
velocidad dispares que se traducen en saltos en la temperatura que 
genera el producto.

Además ayuda a ser más silencioso que la mayoría de sus 
competidores.

Entre los distintos compresores de alta eficiencia que existen en el 
mercado, la ventaja del Inverter es que ajusta su funcionamiento a 
niveles muy distintos en función de las necesidades de frío. De esta 
forma, nunca consume más de lo necesario.

En el gráfico siguiente, la línea roja representa el rendimiento de un 
frigorífico A++ empleando un sistema tradicional, y la azul la de uno con 
Inverter, llegando a rendir como un frigorífico A+. 

¿Qué es el COMPRESOR INVERTER?

TE
M

P
E

R
AT

U
R

A

TIEMPO

C
O

N
FO

RT

COLD PLASMA
Através de la presión positiva y negativa de
los iones elimina humo,  polvo y cualquier
otro virus como el COVID-19. 

SUPER IONIZER
Através de la presión positiva y negativa de
los iones elimina humo,  polvo y cualquier
otro virus como el COVID-19. 

I-CLEAN
Limpia y seca automáticamente el polvo
del evaporador, aumentando la eficacia
del enfriamiento y de la calefacción.i-CLEAN

FILTRO ALTA DENSIDAD
Filtro que elimina partículas cotidianas
de nuestro día a día.

FUNCIÓN ECO
Se activa el ahorro de energía para un
consumo de electricidad mucho más
bajo.

ECO
FRIENDLY

MODO HEALTH
Mejora la calidad del aire, como iones
negativos, precipitación electrostática o
eliminación de PM2.5

MODE HEALTH

ANTI-BACTERIAS
Filtro antibacteriano, elimina esporas del
polen, bacterias y hongos.

FILTRO SILVER ION
Filtro químico de alto rendimiento, através
de iones ofrece un efecto oxidante contra
las bacterias.

HUMO ALÉRGENOS BACTERIAS VIRUS

¿Cómo puedo proteger mi hogar con
mi aire acondicionado?

En Infiniton nos preocupamos por tu bienestar y el de los
que te rodean. Gracias a la última tecnología en filtros e
ionización de particulas, podemos ofrecerte la máxima
seguridad en sistemas de aires acondicionados.

Nuestros filtros capturan polen, bacterias, virus y otros
alérgenos del aire y los elimina.

Mediante su funcionamiento nuestros sistemas de aire
acondicionado son capaces de neutralizar las partículas
dañinas para mejorar la calidad del aire que respiras.



10 Años de garantía

Los productos que tienen 10 
años de garantía son:

-SPTSE12A3
-SPTBM12A3

En Infiniton te ofrecemos 10 años de garantía real y total en nuestros productos de 
climatización.

El titular de esta garantía extendida contará con el respaldo de Infiniton World 
Electronic sobre las deficiencias que surja en el funcionamiento del compresor 
inverter durante los 8 años siguientes a la finalización de la garantía que obtiene el 
consumidor comprando cualquier producto Infiniton.

Escanee este QR para
acceder al enlace 

*El comprador de un producto INFINITON que presente la característica de *10 años de garantía
en el compresor inverter deberá obligatoriamente registrar su producto escaneando el codigo QR.

Nuestros productos cuentan con 
el respaldo de una marca 
española con más de 10 años de 
experiencia en el sector. La 
solvencia y seguridad de nuestra 
empresa es mucha más garantía 
que la quepuede tener cualquier 
producto en concreto, pues ante 
cualquier problema siempre 
respondemos ante nuestros 
clientes.

No siempre sale todo como 
queremos, por eso para aquellos 
pequeños problemas que surjan 
en el día a día, nuestro 
departamento de posventa, están 
preparados para dar soluciones. 
¡Siempre! ¡Soluciones!



       Eficiencia Warmer
A+++

Gracias al clima templado que predomina en España tendrás la 
máxima eficiencia energética con la tecnología A+++ WARMER, que 
favorece el funcionamiento electrónico de las máquinas de aire 
acondicionado logrando un consumo y eficiencia óptimos.

A
++
+
A

++
+

Para conocer el consumo del aparato 
nos guiaremos por la etiqueta de 
eficiencia energética:

A. Producto
B. Modelo
C. Clasificación energética
D. Consumo energético anual por 

zona geográfica
E. Potencia refrigerante
F. SEER

I. Eficiencia energética estacional en frio. 

Cuanto mayor sea el kilovatio que genere 

por cada kilovatio consumido, más 

eficiente es un aire.

G. Potencia calorífica
H. SCOP

I. Eficiencia energética estacional en calor. 

Este dato compara la eficiencia 

energética entre sistemas de calefacción

I. Nivel sonoro de la unidad interior 
y exterior

¿Cómo calculo el consumo y la 
potencia?
Debemos elegir un aire acondicionado 
que sea eficiente porque 
consumiremos menos energía, 
ahorraremos en la factura eléctrica y 
cuidaremos el medio ambiente.

Se puede calcular el consumo 
dividiendo la potencia del aparato 
entre el código SEER o entre el SCOP.

Un ejemplo para un equipo con una 
potencia de 3.500W (3.000 frigorías) y 
un SEER de 5,1:

“Si encendemos el equipo 4 horas al 
día durante un mes de verano, el coste 
será de 12,35€*, es decir unos 0,10€* la 
hora 
(*tomando el coste del kW/h en 0,15€).
3.500  vatios/ 5,1€ / 1kW = 0,1029€.
0,1029€ x 4h x 30 dias = 12,348€.”

Para conocer la potencia calcula 
aproximadamente entre 100 y 140 
frigorías por m2, dependiendo de si tu 
casa está más o menos protegida del 
frío y del calor.
Tambien influye la orientación, Norte o 
Sur y el número de apratos electrónicos 
que haya en la habitación.

Por ejemplo, en un salón de 20m² 
orientado hacia el Sur, que se 
encuentre en una zona con 
tempreaturas que suelan superar los 
30ºC, tendrías que calcular 140 frigorías 
por metro cuadrado. 
El resultado sería 3250W o 2800 
frigorías.

5,1
2,3

618

2,6
6,1

149

53

61

SPTMF09A2

¿Qué equipo de aire es más eficiente y 
potente para tu hogar?

A
++

Aire acondicionado A+++ WARMER
 SEER:        6,1(6,9 WARMER)
      SCOP:      4(5,1 WARMER)
        

A
++
+

Aire acondicionado A++
 SEER:        6,1
      SCOP:      4
        

Aire acondicionado A+++
 SEER:        8,5
      SCOP:      4,6
        



AIRE SPLIT
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SPTTC09A2                   
                          Sección PUSH

BLUE
FIN

RECUBRIMIENTO I-CLEAN

MEJOR CALIDAD
DE AIRE

MODE HEALTH

ECO
FRIENDLY

MODO
NOCTURNO

690 199

283

CARACTERÍSTICAS

-Acabado BLANCO

-Compresor con Tecnología Inverter. Este funciona
mediante el cambio de la frecuencia de ciclo
eléctrico, es decir, regula la velocidad del compresor.
Con esta tecnologia el compresor gira de forma
continua, lo que ayuda a mantener constante la
temperatura solicitada.
Permite ahorros de energía de hasta el 40%

-Refrigerante R32 con un 75% menos de impacto 
en el calentamiento global y cero impacto en la 
capa de ozono.

Datos de rendimiento

Unidad interior

Potencia entregada - REFRIGERACIÓN
Potencia entregada - CALEFACCIÓN
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN

Fuente de alimentación
Volumen de aire tratado
Capacidad de deshumidificación (L/h)

Potencia sonora
Presión sonora

Unidad exterior
Fuente de alimentación
Potencia sonora

Peso Neto

Dimensiones producto
Dimensiones embalaje

Peso Neto

Datos de instalación
Refrigerante

Longitud de tubería estándar sin carga de refrigerante
Longitud máxima de la tubería (vertical)

Carga de refrigerante en fábrica

Toneladas equivalentes de CO2
Carga de refrigerante adicional sobre la longitud estándar
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN (inter/exter)

Eficiencia Energética

Eficiencia Energética

REFRIGERACIÓN Pdesign
CALEFACCIÓN Pdesign

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN

Dimensiones producto
Dimensiones embalaje

Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN (inter/exter)

nom (min-max)

nom (min-max)

nom (min-max)

nom (min-max)

EER

COP

35ºC

(-10ºC)

SEER

SCOP

Alta

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

max-min

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

kW

kW

kW

kW

W/W

W/W

kW

kW

kWh/a

kWh/a

Ph/V/Hz

m3/h

L/h

dB

dB(A)

mm

mm

kg

Ph/V/Hz

dB

mm

mm

kg

m

m(m)

kg

TCO2eq

g/m

ºC

ºC

2,6(0,6~3,1)

2,61(038~3,4)

0,85(0,1~1,6)

0,63(0,3~1,6)

3,06

4,14

2,6

2,1

6,1

4

Caudal de ventilación L3/min /

1/220-240/50

550

Capacidad de humidificación (L/h) L/h /

53/22

43/37/32/29/22

690x283x199

Control Wifi opcional

760x347x277

7

1/220-240/50

727x456x278

760x510x305

18

R32

"GWP (Global warming potential) Annual electricity consumption
(Heating/Warmer）（kWh/a）"

645

Tubería de gas mm(pulg.) 9,52(3/8)

Tubería de líquido mm(pulg.) 6.35(1/4)

20(10)

Posición de tuberías válvulas en maquina exterior Abajo a la derecha

Salida de tubería de maquina interior Derecha

Posición de salida para desagüe Abajo

Nº de hilos en la conexión eléctrica 4

0,51

0,344

20

16~49   

-15~30

Serie
Oversize

EAN: 8445639002483

SPITC09A2: 9436546183562

SPOTC09A2:9436546183579

MonoSplit Residencial Inverter

SPTTC09A2

BOMBA
DE CALOR

22
dB

SILENCIOSO

A
++

EFICIENCIAMOTOR

 Follow
me
Control

I-FEEL

MODO
TURBO

FACIL
INSTALACIÓN TECNOLOGÍA

ADAPTATIVA

max-min

max-min

Ø

Ø

Tubería de aire de renovación mm(pulg.) /Ø

727278

456

149

722

0,8

wifi M20(0910006)

61/46

5

FILTRO
CARBONO ACTIVO

*El modelo SPTTC09A2 cuenta con la opcion WIFI OPCIONAL. Obteniendo el módulo 
WIFI, por separado,  se permite controlar el equipo a través del móvil con la APP AC 
FREEDOM. 

Opc onal

-iClean Technology, para autolimpieza.

-iFeel Technology, crea un ambiente confortable.

-2D Airflow technology, flujo de aire vertical.

-Función Deshumidificador.

-Diferentes niveles de intensidad:
 Modo nocturno SLEEP
 Modo Turbo
 Modo Health
 Modo ECO
-Protección anticorrosión BLUE FIN, El recubrimiento
de polímero acrílico protege tu aire acondicionado
adicionalmente para aguantar extraordinariamente las
temperaturas extremas y la corrosión.

Serie
Oversize
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SPTTC12A2                   
                          Sección PUSH

MEJOR CALIDAD
DE AIRE

MODE HEALTH

ECO
FRIENDLY

MODO
NOCTURNO

720 200

285

CARACTERÍSTICAS

Datos de rendimiento

Unidad interior

Potencia entregada - REFRIGERACIÓN
Potencia entregada - CALEFACCIÓN
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN

Fuente de alimentación
Volumen de aire tratado
Capacidad de deshumidificación (L/h)

Potencia sonora
Presión sonora

Unidad exterior
Fuente de alimentación
Potencia sonora

Peso Neto

Dimensiones producto
Dimensiones embalaje

Peso Neto

Datos de instalación
Refrigerante

Longitud de tubería estándar sin carga de refrigerante
Longitud máxima de la tubería (vertical)

Carga de refrigerante en fábrica

Toneladas equivalentes de CO2
Carga de refrigerante adicional sobre la longitud estándar
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN (inter/exter)

Eficiencia Energética

Eficiencia Energética

REFRIGERACIÓN Pdesign
CALEFACCIÓN Pdesign

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN

Dimensiones producto
Dimensiones embalaje

Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN (inter/exter)

nom (min-max)

nom (min-max)

nom (min-max)

nom (min-max)

EER

COP

35ºC

(-10ºC)

SEER

SCOP

Alta

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

max-min

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

kW

kW

kW

kW

W/W

W/W

kW

kW

kWh/a

kWh/a

Ph/V/Hz

m3/h

L/h

dB

dB(A)

mm

mm

kg

Ph/V/Hz

dB

mm

mm

kg

m

m(m)

kg

TCO2eq

g/m

ºC

ºC

3.4(0.8~3.8)

3.5(0.8~4)

1,34(0,2~1,4)

0,95(0,2~1,4)

2,54

3,68

3,4

2,3

6,2

4

Caudal de ventilación L3/min /

1/220-240/50

600

Capacidad de humidificación (L/h) L/h /

54/25/22

43/38/35/29/25

750x285x200

Control Wifi opcional

1020x375x205

8

1/220-240/50

727x456x278

760x510x305

18

R32

"GWP (Global warming potential) Annual electricity consumption
(Heating/Warmer）（kWh/a）"

675

Tubería de gas mm(pulg.) 9,52(3/8)

Tubería de líquido mm(pulg.) 6.35(1/4)

20(10)

Posición de tuberías válvulas en maquina exterior Abajo a la derecha

Salida de tubería de maquina interior Derecha

Posición de salida para desagüe Abajo

Nº de hilos en la conexión eléctrica 4

0,55

0,71

20

16~49

-15~30

EAN: 8445639002490

SPITC12A2: 9436546183609

SPOTC12A2:9436546183616

MonoSplit Residencial Inverter

SPTTC12A2

MODO
TURBO

FACIL
INSTALACIÓN TECNOLOGÍA

ADAPTATIVA

max-min

max-min

Ø

Ø

Tubería de aire de renovación mm(pulg.) /Ø

727278

456

192

797

1

wifi M20(0910006)

61/46

5

*El modelo SPTTC12A2 cuenta con la opcion WIFI OPCIONAL. Obteniendo el módulo 
WIFI, por separado,  se permite controlar el equipo a través del móvil con la APP AC 
FREEDOM. 

Opc onal

-Acabado BLANCO

-Compresor con Tecnología Inverter. Este funciona
mediante el cambio de la frecuencia de ciclo
eléctrico, es decir, regula la velocidad del compresor.
Con esta tecnologia el compresor gira de forma
continua, lo que ayuda a mantener constante la
temperatura solicitada.
Permite ahorros de energía de hasta el 40%

-Refrigerante R32 con un 75% menos de impacto 
en el calentamiento global y cero impacto en la 
capa de ozono.

-iClean Technology, para autolimpieza.

-iFeel Technology, crea un ambiente confortable.

-2D Airflow technology, flujo de aire vertical.

-Función Deshumidificador.

-Diferentes niveles de intensidad:
 Modo nocturno SLEEP
 Modo Turbo
 Modo Health
 Modo ECO
-Protección anticorrosión BLUE FIN, El recubrimiento
de polímero acrílico protege tu aire acondicionado
adicionalmente para aguantar extraordinariamente las
temperaturas extremas y la corrosión.

BLUE
FIN

RECUBRIMIENTO I-CLEANBOMBA
DE CALOR

22
dB

SILENCIOSO

A
++

EFICIENCIAMOTOR

 Follow
me
Control

I-FEELFILTRO
CARBONO ACTIVO

Serie
Oversize



Recubrimiento

Un exclusivo revestimiento dorado 
anticorrosivo de los intercambiadores de 
calor para que puedan soportar el aire salino, 
la lluvia y otros agentes corrosivos. 

Este revestimiento impide la acumulación de 
bacterias y hongos en los listones situados en 
la unidad interior. Evitando la aparición de 
malos olores, así el aire se mantiene 
saludable y fresco en tu hogar.

La potencia del dispositivo se mantendrá en 
perfectas condiciones durante muchos años 
más.  

3D air flow

Una nueva tecnología especialmente 
diseñada para llevar a cabo una oscilación de 
360º que te proporcione un flujo de aire más 
uniforme y agradable, alcanzando cada 
rincón de la habitación.

La estancia tendrá una temperatura idónea 
de forma homogénea. 

Golden fin

Aire más uniforme

La estética importa

El diseño del Split se integrará perfectamente
en el karma visual de la estancia. 

Seguridad y rendimiento
SERIE CRUSH

GOLDEN
FIN

Un 99 % de eficacia contra los virus.

Un aire acondicionado Infiniton también 
protege a tu familia y a tu hogar de cualquier 
virus gracias a la tecnología revolucionaria 
del Cold Plasma.

Usando el aire de alta ionización con presión 
positiva y negativa se producen gran 
cantidad de iones quedando esparcidos por 
el aire. Un proceso que permite eliminar virus, 
bacterias, humo, polvo y cualquier partícula 
que esté en el aire.

No solo mejora la calidad del aire que respiras 
en casa, combate de forma eficaz contra 
aquellos agentes externos que ponen en 
riesgo nuestra propia salud. 

Cold plasma



Sientete agusto, Sientete bien...
Gracias a la Tecnología Super Mute y Sleep de nuestros aires acondicionados
podras dormir profundamente sin preocuparte.

Nuestra tecnología hace que nuestros aparatos de aire acondicionado sigan
funcionando pero sin ejercer sonido durante su funcionamiento.

Gracias a este modo, ya no tendrás problema al estudiar, disfrutar de un rato de 
lectura o simplemente, de disfrutar del más absoluto silencio.

Tambien dispones del modo Temporizador, el cual ofrece la posibilidad de programar
el apagado y además te ofrece su funcionamiento al más bajo sonido.

MODO
NOCTURNO

SUPER MUTE
TECHNOLOGY

MODO
TEMPORIZADOR

Nuestros apratos cuentan ademas con la tecnología iFeel, atraves de este modo, 
podrás programar que tu habitación se encuentre siempre en los mismos grados,
que si la temperatura subiese o bajase. 

Los aparatos de aire acondicionado leen la temperatura ambiente del sensor de 
temperatura interno del control remoto, y actúa en consecuencia.
Coloca el control remoto en la habitación que quieras medir la temperatura.



¿Es efectivo un aire acondicionado con deshumificador?
El funcionamiento de este tipo de aires acondicionados es muy simple, la
velocidad de ventilación se reduce para ofrecer una buena refrigeración
mientras se consigue una disminución de la humedad del ambiente.

La función de deshumificación con la que cuentan este tipo de aires es una
característica adicional. Por lo que se suele ser totalmente efectivo en espacios
pequeños o estancias de tamaño mediano. Así que si este tipo de aires son
capaces de eliminar la humedad del ambiente.

Función deshumificación.

El exceso de humedad en el ambiente puede ser molesto y perjudicial para
nuestra salud, especialmente para personas con asma o problemas
respiratorios, con la función deshumidificador no tendrás que preocuparte por
nada de esto. 

Crea un ambiente más confortable y saludable con el aire acondicionado 
Infiniton eliminando ácaros, moho y hongos.

DESHUMIDIFICADOR

Tu salud, nuestro objetivo
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SPTMF09A2                 
      Sección FIT

MEJOR CALIDAD
DE AIRE

MODE HEALTH

ECO
FRIENDLY

MODO
NOCTURNO

690 199

283

CARACTERÍSTICAS

*El modelo SPTMF09A2 cuenta con la opcion WIFI OPCIONAL. Obteniendo el módulo 
WIFI, por separado,  se permite controlar el equipo a través del móvil con la APP AC 
FREEDOM. 

Datos de rendimiento

Unidad interior

Potencia entregada - REFRIGERACIÓN
Potencia entregada - CALEFACCIÓN
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN

Fuente de alimentación
Volumen de aire tratado
Capacidad de deshumidificación (L/h)

Potencia sonora
Presión sonora

Unidad exterior
Fuente de alimentación
Potencia sonora

Peso Neto

Dimensiones producto
Dimensiones embalaje

Peso Neto

Datos de instalación
Refrigerante

Longitud de tubería estándar sin carga de refrigerante
Longitud máxima de la tubería (vertical)

Carga de refrigerante en fábrica

Toneladas equivalentes de CO2
Carga de refrigerante adicional sobre la longitud estándar
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN (inter/exter)

Eficiencia Energética

Eficiencia Energética

REFRIGERACIÓN Pdesign
CALEFACCIÓN Pdesign

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN

Dimensiones producto
Dimensiones embalaje

Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN (inter/exter)

nom (min-max)

nom (min-max)

nom (min-max)

nom (min-max)

EER

COP

35ºC

(-10ºC)

SEER

SCOP

Alta

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

max-min

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

kW

kW

kW

kW

W/W

W/W

kW

kW

kWh/a

kWh/a

Ph/V/Hz

m3/h

L/h

dB

dB(A)

mm

mm

kg

Ph/V/Hz

dB

mm

mm

kg

m

m(m)

kg

TCO2eq

g/m

ºC

ºC

2,6(0,5~2,9 )

2,61(0,8~3,4 )

0.85 (0.1~1.6)

0.63 (0.3~1.6)

3,06

4,14

2,65

2,1

6,1

4

149

722

Caudal de ventilación L3/min /

1/220-240/50

550

0,8

Capacidad de humidificación (L/h) L/h /

53/25/22

43/37/32/29/22

690x283x199

Control Wifi opcional wifi M20 (0910006)

760x347x277

7

1/220-240/50

61-46

545x730x285

620x850x370

20

R32

"GWP (Global warming potential) Annual electricity consumption
(Heating/Warmer）（kWh/a）"

645

7

Tubería de gas mm(pulg.) 9,52(3/8)

Tubería de líquido mm(pulg.) 6.35(1/4)

20(10)

Posición de tuberías válvulas en maquina exterior Derecha

Salida de tubería de maquina interior Izquierda

Posición de salida para desagüe Bilateral

Nº de hilos en la conexión eléctrica 4

0,51

0,344

20

16~49

-15~30

Serie
Crush

EAN: 8445639001011

SPIMF09A2: 9436546181933

SPOMF09A2:9436546183807

MonoSplit Residencial Inverter

SPTMF09A2

MODO
TURBO

FACIL
INSTALACIÓN TECNOLOGÍA

ADAPTATIVA

max-min

max-min

Ø

Ø

Tubería de aire de renovación mm(pulg.) /Ø

727278

456

Opc onal

GOLDEN
FIN

RECUBRIMIENTO AIR FLOW I-CLEAN FILTRO
ALTA INTENSIDAD

 Follow
me
Control

BOMBA
DE CALOR

A
++

22
dB

SILENCIOSOEFICIENCIAMOTOR I-FEELFILTRO
CARBONO ACTIVO

-Acabado BLANCO

-Compresor con Tecnología Inverter

-Compresor con Super Mute technology,

     practicamente inaudible (hasta 22 dB).

-Cold plasma Technology, mejora la calidad del aire

     al eliminar partículas nocivas

-Refrigerante R32 con un 75% menos de impacto 

     en el calentamiento global   y cero impacto en la 

     capa de ozono.



3D airflow
Diseño de oscilación de 360º que proporciona un flujo de aire más uniforme y
agradable, alcanzando cada rincón de la habitación.

60º

80º

La estructura de flujo de aire en 3D 
proporciona una excelente modulación 
del aire a la habitación. Genera un 
movimiento rectangular del aire por toda 
la habitación con una cobertura 
mejorada de las corrientes de aire, para 
lograr una refrigeración aún más rápida
y eficaz.

1

2

3

4

No solo importa el calor o el frio,
debemos distribuirlo
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SPTMF12A2               
   Sección FIT

GOLDEN
FIN

RECUBRIMIENTO AIR FLOW I-CLEAN

MEJOR CALIDAD
DE AIRE

MODE HEALTH

ECO
FRIENDLY

FILTRO
ALTA INTENSIDAD

 Follow
me
Control

MODO
NOCTURNO

COLD
PLASMA

Opc onal

750 200

285

CARACTERÍSTICAS

*El modelo SPTMF12A2 cuenta con la opcion WIFI OPCIONAL. Obteniendo el módulo 
WIFI, por separado,  se permite controlar el equipo a través del móvil con la APP AC 
FREEDOM.

-Acabado BLANCO

-Compresor con Tecnología Inverter

-Compresor con Super Mute technology,

     practicamente inaudible (hasta 22 dB).

-Cold plasma Technology, mejora la calidad del aire

     al eliminar partículas nocivas

-Refrigerante R32 con un 75% menos de impacto 

     en el calentamiento global   y cero impacto en la 

     capa de ozono.

Datos de rendimiento

Unidad interior

Potencia entregada - REFRIGERACIÓN
Potencia entregada - CALEFACCIÓN
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN

Fuente de alimentación
Volumen de aire tratado
Capacidad de deshumidificación (L/h)

Potencia sonora
Presión sonora

Unidad exterior
Fuente de alimentación
Potencia sonora

Peso Neto

Dimensiones producto
Dimensiones embalaje

Peso Neto

Datos de instalación
Refrigerante

Longitud de tubería estándar sin carga de refrigerante
Longitud máxima de la tubería (vertical)

Carga de refrigerante en fábrica

Toneladas equivalentes de CO2
Carga de refrigerante adicional sobre la longitud estándar
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN (inter/exter)

Eficiencia Energética

Eficiencia Energética

REFRIGERACIÓN Pdesign
CALEFACCIÓN Pdesign

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN

Dimensiones producto
Dimensiones embalaje

Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN (inter/exter)

nom (min-max)

nom (min-max)

nom (min-max)

nom (min-max)

EER

COP

35ºC

(-10ºC)

SEER

SCOP

Alta

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

max-min

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

kW

kW

kW

kW

W/W

W/W

kW

kW

kWh/a

kWh/a

Ph/V/Hz

m3/h

L/h

dB

dB(A)

mm

mm

kg

Ph/V/Hz

dB

mm

mm

kg

m

m(m)

kg

TCO2eq

g/m

ºC

ºC

3,4(0.8~3.8 )

3,5(0.8~4 )

1.34(0.0~1.5)

0.95 (0.2~1.4)

2,54

3,68

3,4

2,3

6,2

4

Caudal de ventilación L3/min /

1/220-240/50

600

Capacidad de humidificación (L/h) L/h /

54/25/22

43/37/35/29/25

750x285x200

Control Wifi opcional

1020x375x305

8

1/220-240/50

727x456x278

760x510x305

18

R32

"GWP (Global warming potential) Annual electricity consumption
(Heating/Warmer）（kWh/a）"

675

Tubería de gas mm(pulg.) 9,52(3/8)

Tubería de líquido mm(pulg.) 6.35(1/4)

20(10)

Posición de tuberías válvulas en maquina exterior Derecha

Salida de tubería de maquina interior Izquierda

Posición de salida para desagüe bilateral

Nº de hilos en la conexión eléctrica 4

0,55

0,371

20

16~49

-15~30

EAN: 8445639001028

SPIMF12A2: 9436546181940

SPOMF12A2: 9436546183791

MonoSplit Residencial Inverter

SPTMF12A2

BOMBA
DE CALOR

A
++

25
dB

SILENCIOSOEFICIENCIAMOTOR I-FEEL

MODO
TURBO

FACIL
INSTALACIÓN TECNOLOGÍA

ADAPTATIVA

max-min

max-min

Ø

Ø

Tubería de aire de renovación mm(pulg.) /Ø

727278

456

192

797

1

wifi M20(0910006)

61/46

5

Serie
Crush



COLD PLASMA TECHNOLOGY.

Mejora la calidad del aire al eliminar particulas nocivas.
La filtración Cold PLasma es un ionizador de partículas 
desarrollado para la purificación del aire, con la capacidad 
de desactivar los virus y bacterias existentes. Descompone 
por medio de descargas eléctricas las moléculas de agua 
presentes en el ambiente (humedad del aire), creando un 
flujo de iones de hidrógeno y oxígeno.

Hogares cada dia mas protegidosCiudades cada día mas contaminadas,

Estos iones se mueven con el flujo del aire acondicionado, 
uniendose entre sí y formando grupos de hidroxilos OH-.

Los agentes patógenos (virus, bacterías, ...), que se mueven 
por el aire libremente, se ven rodeados por estos grupos de 
moléculas, que al reaccionar con el virus, eliminan los 
átomos de hidrógeno que el virus necesita para sobrevivir. 
De esta manera, se desactiva el virus, a la vez que se 
produce agua, como consecuencia de la reacción.
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SPTMF18A2               
   Sección FIT

GOLDEN
FIN

RECUBRIMIENTO AIR FLOW I-CLEAN

MEJOR CALIDAD
DE AIRE

MODE HEALTH

ECO
FRIENDLY

FILTRO
ALTA INTENSIDAD

 Follow
me
Control

MODO
NOCTURNO

COLD
PLASMA

900 225

310

CARACTERÍSTICAS

*El modelo SPTMF12A2 cuenta con la opcion WIFI OPCIONAL. Obteniendo el módulo 
WIFI, por separado,  se permite controlar el equipo a través del móvil con la APP AC 
FREEDOM.

-Acabado BLANCO

-Compresor con Tecnología Inverter

-Compresor con Super Mute technology,

     practicamente inaudible (hasta 22 dB).

-Cold plasma Technology, mejora la calidad del aire

     al eliminar partículas nocivas.

-Refrigerante R32 con un 75% menos de impacto 

     en el calentamiento global   y cero impacto en la 

     capa de ozono.

Datos de rendimiento

Unidad interior

Potencia entregada - REFRIGERACIÓN
Potencia entregada - CALEFACCIÓN
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN

Fuente de alimentación
Volumen de aire tratado
Capacidad de deshumidificación (L/h)

Potencia sonora
Presión sonora

Unidad exterior
Fuente de alimentación
Potencia sonora

Peso Neto

Dimensiones producto
Dimensiones embalaje

Peso Neto

Datos de instalación
Refrigerante

Longitud de tubería estándar sin carga de refrigerante
Longitud máxima de la tubería (vertical)

Carga de refrigerante en fábrica

Toneladas equivalentes de CO2
Carga de refrigerante adicional sobre la longitud estándar
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN (inter/exter)

Eficiencia Energética

Eficiencia Energética

REFRIGERACIÓN Pdesign
CALEFACCIÓN Pdesign

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN

Dimensiones producto
Dimensiones embalaje

Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN (inter/exter)

nom (min-max)

nom (min-max)

nom (min-max)

nom (min-max)

EER

COP

35ºC

(-10ºC)

SEER

SCOP

Alta

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

max-min

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

kW

kW

kW

kW

W/W

W/W

kW

kW

kWh/a

kWh/a

Ph/V/Hz

m3/h

L/h

dB

dB(A)

mm

mm

kg

Ph/V/Hz

dB

mm

mm

kg

m

m(m)

kg

TCO2eq

g/m

ºC

ºC

5.1(1.3~5.3 )

5.2(1.3~5.3 )

1.67 (0.28~1.8)

1.4 (0.22~1.5)

3.05

3.71

5.1

3.3

6.7

4

Caudal de ventilación L3/min /

1/220-240/50

850

Capacidad de humidificación (L/h) L/h /

57/25/22

46/42/39/35/25

900x310x225

Control Wifi opcional

970x382x302

10

1/220-240/50

715x280x537

825x345x595

23

R32

"GWP (Global warming potential) Annual electricity consumption
(Heating/Warmer）（kWh/a）"

675

Tubería de gas mm(pulg.) 12.7(1/2)

Tubería de líquido mm(pulg.) 6.35(1/4)

25(10)

Posición de tuberías válvulas en maquina exterior Parte inferior derecha

Salida de tubería de maquina interior Derecha

Posición de salida para desagüe Abajo

Nº de hilos en la conexión eléctrica /

0,54

0,365

30

16~49

-15~30

EAN: 8445639001042

SPIMF18A2: 9436546181964

SPOMF18A2: 9436546183814

MonoSplit Residencial Inverter

SPTMF18A2

BOMBA
DE CALOR

A
++

25
dB

SILENCIOSOEFICIENCIAMOTOR I-FEEL

MODO
TURBO

FACIL
INSTALACIÓN TECNOLOGÍA

ADAPTATIVA

max-min

max-min

Ø

Ø

Tubería de aire de renovación mm(pulg.) /Ø

715280

537

265

1144

1.6

wifi M20(0910006)

62/40

5

Serie
Crush
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SPTMF24A2               
   Sección FIT

GOLDEN
FIN

RECUBRIMIENTO AIR FLOW I-CLEAN

MEJOR CALIDAD
DE AIRE

MODE HEALTH

ECO
FRIENDLY

FILTRO
ALTA INTENSIDAD

 Follow
me
Control

MODO
NOCTURNO

COLD
PLASMA

1132 232

330

CARACTERÍSTICAS

*El modelo SPTMF24A2 cuenta con la opcion WIFI OPCIONAL. Obteniendo el módulo 
WIFI, por separado,  se permite controlar el equipo a través del móvil con la APP AC 
FREEDOM.

-Acabado BLANCO

-Compresor con Tecnología Inverter

-Compresor con Super Mute technology,

     practicamente inaudible (hasta 22 dB).

-Cold plasma Technology, mejora la calidad del aire

     al eliminar partículas nocivas

-Refrigerante R32 con un 75% menos de impacto 

     en el calentamiento global   y cero impacto en la 

     capa de ozono.

Datos de rendimiento

Unidad interior

Potencia entregada - REFRIGERACIÓN
Potencia entregada - CALEFACCIÓN
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN

Fuente de alimentación
Volumen de aire tratado
Capacidad de deshumidificación (L/h)

Potencia sonora
Presión sonora

Unidad exterior
Fuente de alimentación
Potencia sonora

Peso Neto

Dimensiones producto
Dimensiones embalaje

Peso Neto

Datos de instalación
Refrigerante

Longitud de tubería estándar sin carga de refrigerante
Longitud máxima de la tubería (vertical)

Carga de refrigerante en fábrica

Toneladas equivalentes de CO2
Carga de refrigerante adicional sobre la longitud estándar
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN (inter/exter)

Eficiencia Energética

Eficiencia Energética

REFRIGERACIÓN Pdesign
CALEFACCIÓN Pdesign

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN

Dimensiones producto
Dimensiones embalaje

Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN (inter/exter)

nom (min-max)

nom (min-max)

nom (min-max)

nom (min-max)

EER

COP

35ºC

(-10ºC)

SEER

SCOP

Alta

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

max-min

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

kW

kW

kW

kW

W/W

W/W

kW

kW

kWh/a

kWh/a

Ph/V/Hz

m3/h

L/h

dB

dB(A)

mm

mm

kg

Ph/V/Hz

dB

mm

mm

kg

m

m(m)

kg

TCO2eq

g/m

ºC

ºC

6.7(1.8~7.4 )

7.2(1.8~8.0 )

2.2 (0.23~2.76)

2.2 (0.23~2.53)

3.05

3,27

6.7

5.7

6,53

4,09

Caudal de ventilación L3/min /

1/220-240/50

1300

Capacidad de humidificación (L/h) L/h /

63/28/22

48/43/40/38/29

1132x330x232

Control Wifi opcional

1205x400x317

14

1/220-240/50

900x700x350

1020x770x430

49

R32

"GWP (Global warming potential) Annual electricity consumption
(Heating/Warmer）（kWh/a）"

675

Tubería de gas mm(pulg.) 15.88 (5/8)

Tubería de líquido mm(pulg.) 6.35(1/4)

25(15)

Posición de tuberías válvulas en maquina exterior Parte inferior derecha

Salida de tubería de maquina interior Derecha

Posición de salida para desagüe Abajo

Nº de hilos en la conexión eléctrica /

1,3

0,878

30

16~49

-15-30

EAN: 8445639001059

SPIMF24A2: 9436546181971

SPOMF24A2: 9436546183821

MonoSplit Residencial Inverter

SPTMF24A2

BOMBA
DE CALOR

A
++

25
dB

SILENCIOSOEFICIENCIAMOTOR I-FEEL

MODO
TURBO

FACIL
INSTALACIÓN TECNOLOGÍA

ADAPTATIVA

max-min

max-min

Ø

Ø

Tubería de aire de renovación mm(pulg.) /Ø

900350

700

359

1950

2.5

wifi M21(0910007)

66/40

5

Opc onal

Serie
Crush



Modo Health
Un botón inteligente que te ayudará a activar la función de iones que proporcione
a tu hogar un aire mucho más limpio y sano.

Es como tener la naturaleza en casa, o lo mejor de ella.
La habitación pulsando el botón health, se llenará de iones refrescantes como los
que se encuentran en parques, bosques o cataratas sin salir de tu propia casa

MODE HEALTH



Tecnología I-CLEAN

Autolimpieza y estirilización a alta temperatura (56ºC)

Esta función realiza una auto limpieza en la unidad interior. Cuando se activa la 
función I-CLEAN, inicialmente la unidad funciona en modo refrigeración con el 
ventilador a baja velocidad, durante este período el agua de condensación arrastra 
el polvo de la batería.

Seguidamente la unidad cambia a modo calefacción con el ventilador a baja 
velocidad, para secar la batería y el interior de la unidad. Finalmente la unidad 
cambia a modo ventilación para terminar de secarse completamente.

Limpia y seca automáticamente el polvo del evaporador,
aumentando la eficacia del enfriamiento y de la calefacción,
evitando las bacterias en el interior y aportando un aire más
saludable.

Paso 1

Escarcha

Paso 2

Descongelación

Paso 3

Secado a alta
temperatura

Paso 4

Esterilización a
alta temperatura
(56ºC)

Tecnología a tu alcance
El novedoso sistema que mantiene 
tu aire en perfectas condiciones



Fácil instalación
Gracias a su efectivo diseño, los procesos del montaje y desmontaje se reducen en 
un 12,5%.

A menos piezas, menos elaboraciones.

Las principales ventajas a nivel de instalación de la unidad son la incorporación de 
un soporte robusto y simple, el margen de desplazamiento lateralde una vez 
colgada y su sistema de bisagras en el soporte que posibilitan amplias aperturas 
para facilitar la conexión frigorífica y de desagüe en la parte posterior de la unidad.

“Fácil y sencillo, así es Infiniton”

FACIL
INSTALACIÓN



EFICIENCIA
WARMER

A
++
+

Gracias al clima templado que predomina en España tendrás la máxima 
eficiencia energética con la tecnología A+++ WARMER, que favorece el 
funcionamiento electrónico de las máquinas de aire acondicionado logrando 
un consumo y eficiencia óptimos.

¿Qué significa SEER?

Desde el 1 de Enero de 2013 se usa el SEER como medida de eficiencia 
energética y de un equipo, por lo tanto es este coeficiente el que determina 
una calificación energética determinada en función del rango donde se 
encuentre. Cuanto más alto sea el valor del SEER mayor será el rendimiento del 
equipo.

¿Qué significa SCOP?

El SCOP es la variable que mide el coeficiente de eficiencia estacional; es  
utilizada para medir el rendimiento en calefacción de cualquier equipo.
Cuanto más alto sea el valor del SCOP mayor será el rendimiento del equipo.

En Infiniton contamos con modelos con alto valor de SCOP con los que 
ayudaros día a día, gracias a la tecnología A+++ WARMER en los gastos de 
vuestro hogar.   

Una gama de productos Infiniton ha sido mejorada electrónicamente para 
producir una eficiencia superior en consumos energéticos. Esta mejora, 
sumada a las condiciones climatológicas de España, hacen que sus consumos 
anuales, se equiparen a los de un producto A+++ con un SEER 8,5 y un SCOP de 
5,1. De esta manera, podemos obtener una clase energética A+++, tal y como 
regularía la norma europea dictada en Reglamento europeo 626/2011.

         
¿Qué productos cuentan con esta tecnología? 

                                        - SPTQS09A3W

                                        -SPTQS12A3w

A+++ WARMER



El exclusivo revestimiento dorado anticorrosivo de los intercambiadores de 
calor puede soportar el aire salino, la lluvia y otros elementos corrosivos.
También evita eficazmente la reproducción de bacterias y mejora la eficiencia 
térmica.

El revestimiento evita la acumulación  de bacterias y hongos en los listones de 
la unidad interior. De este modo no aparecen malos olores y el aire se 
mantiene saludable y fresco. Además la potencia del dispositivo se 
mantendrá durante muchos años al más alto nivel. 
          

GOLDEN FIN

La diferencia entre la tecnología Golden Fin y la tecnología Blue Fin es que evita 
la oxidación de las bobinas, lo quee aumenta la vida útil de las bobinas 
además de mejorar el rendimiento del aire acondicionado.

La otra ventaja es que los condensadores hidrofílicos mejoran la eficiencia de 
calefacción en los modelos de ciclo inverso al acelerar el proceso de 
descongelación. El rendimiento del intercambio de calor mejora cuando cubre 
las paredes del condensador con capas distintivas de protectores 
anti-corrosivos Golden Fin.
          

La diferencia entre la tecnología Blue Fin
y Golden Fin



Absorbe aire fresco Filtra el aire Aumenta la cantidad deoxigeno

Hay veces que nos olvidamos de lo 
importante que es renovar el aire de 
nuestro hogar, la concentración del 
dióxido de carbono en el aire interior es 
elevado, y esto no es bueno para nuestra 
salud.

La tecnología Fresh air introduce el aire 
fresco del exterior a través de la purifica-
ción de nuestros filtros haciendo que nos 
sintamos llenos de vitalidad.  

Refresca el aire de toda la casaFRESH AIR



Diseño geométrico?

Creamos producto! !

Inf initon

En Infiniton no nos conformamos solo con 
la mejor tecnología para nuestros 
clientes. Actualizamos constantemente 
nuestros modelos.

Siempre nos hacemos preguntas para 
ponernos en el lugar de nuestros clientes. 
Diseñamos productos de calidad para 
vosotros, con estilo, para todos los 
rincones de tu hogar.

En este diseño de Split hemos optado por 
un diseño diferente, fuera de los canones 
establecidos, Infiniton innova.

Las mejores prestaciones, los mejores 
diseños.

DISEÑO GEOMÉTRICO Geometric
desing

Serie PRO
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SPTQS09A3W                      
               Sección Especial PRO

GOLDEN
FIN

RECUBRIMIENTO

MEJOR CALIDAD
DE AIRE

MODE HEALTH

ECO
FRIENDLY

MODO
NOCTURNO

960 219

305

CARACTERÍSTICAS

-Acabado MATE WHITE
-Diseño Innovador Geométrico. 
-Compresor con Tecnología Inverter
-Compresor con Super Mute technology,
     practicamente inaudible (hasta 25 dB).
-Filtro de Carbon activo, separa las moléculas más
     pesadas de agua y aire, dejando pasar solo las 
     parículas más puras.
-Cold plasma Technology, mejora la calidad del 
aire al eliminar partículas nocivas.
-Refrigerante R32 con un 75% menos de impacto 
     en el calentamiento global   y cero impacto en la 
     capa de ozono.

EAN: 8445639001066

SPIQS09A3: 9436546183685

SPOQS09A3:9436546183692

MonoSplit Residencial Inverter

SPTQS09A3W

BOMBA
DE CALOR

MOTOR

MODO
TURBO

FACIL
INSTALACIÓN TECNOLOGÍA

ADAPTATIVA

705279

530

*Los modelos SPTQS09A3W y SPTQS12A3W cuentan con la opcion WIFI INCLUIDA. El 
módulo WIFI podrá encontrarlo en el interior del embalaje, se permite controlar el 
equipo a través del móvil con la APP AC FREEDOM.

AIR FLOW I-CLEAN FILTRO
ALTA INTENSIDAD

 Follow
me
Control

23
dB

SILENCIOSO I-FEELFILTRO
CARBONO ACTIVO

EFICIENCIA
WARMER

A
++
+

COLD
PLASMA

BABY
CARE

FRESH AIR

SPTQS12A3W                      
               Sección Especial PRO

EAN: 8445639002537

SPIQS12A3: 9436546183647

SPOQS12A3:9436546183654

Disfruta de las ventajas
del exterior en el interiorSerie

Pro
Serie

Pro
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Datos de rendimiento

Unidad interior

Potencia entregada - REFRIGERACIÓN
Potencia entregada - CALEFACCIÓN
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN

Fuente de alimentación
Volumen de aire tratado
Capacidad de deshumidificación (L/h)

Potencia sonora
Presión sonora

Unidad exterior
Fuente de alimentación
Potencia sonora

Peso Neto

Dimensiones producto
Dimensiones embalaje

Peso Neto

Datos de instalación
Refrigerante

Longitud de tubería estándar sin carga de refrigerante
Longitud máxima de la tubería (vertical)

Carga de refrigerante en fábrica

Toneladas equivalentes de CO2
Carga de refrigerante adicional sobre la longitud estándar
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN (inter/exter)

Eficiencia Energética

Eficiencia Energética

REFRIGERACIÓN Pdesign
CALEFACCIÓN Pdesign

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN

Dimensiones producto
Dimensiones embalaje

Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN (inter/exter)

nom (min-max)

nom (min-max)

nom (min-max)

nom (min-max)

EER

COP

35ºC

(-10ºC)

Alta

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

max-min

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

kW

kW

kW

kW

W/W

W/W

kW

kW

kWh/a

kWh/a

Ph/V/Hz

m3/h

L/h

dB

dB(A)

mm

mm

kg

Ph/V/Hz

dB

mm

mm

kg

m

m(m)

kg

TCO2eq

g/m

ºC

ºC

3,517(0,8~4,2)

3,517(1,0~4,3 )

1,2(0,1~1,6)

1,2(0,3~1,7)

2,93

2,93

3,5

2,8

Caudal de ventilación L3/min /

1/220-240/50

500

Capacidad de humidificación (L/h) L/h /

51/24

45/39/33/28/24

960x305x219

Control Wifi incluido

1028x375x365

11,5

1/220-240/50

705x279x530

825x345x595

22,5

R32

"GWP (Global warming potential) Annual electricity consumption
(Heating/Warmer）（kWh/a）"

675

Tubería de gas mm(pulg.) 9,52(3/8)

Tubería de líquido mm(pulg.) 6.35(1/4)

20(10)

Posición de tuberías válvulas en maquina exterior Abajo a la derecha

Salida de tubería de maquina interior Derecha

Posición de salida para desagüe Abajo

Nº de hilos en la conexión eléctrica /

0,63

0,425

20

16~49

-15~30

max-min

max-min

Ø

Ø

Tubería de aire de renovación mm(pulg.) /Ø

196

961

0,9

wifi M21(0910007)

62/46

5

SEER

SCOP

6,2(6,9 Warmer)

4(5,2 Warmer)

Datos de rendimiento

Unidad interior

Potencia entregada - REFRIGERACIÓN
Potencia entregada - CALEFACCIÓN
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN

Fuente de alimentación
Volumen de aire tratado
Capacidad de deshumidificación (L/h)

Potencia sonora
Presión sonora

Unidad exterior
Fuente de alimentación
Potencia sonora

Peso Neto

Dimensiones producto
Dimensiones embalaje

Peso Neto

Datos de instalación
Refrigerante

Longitud de tubería estándar sin carga de refrigerante
Longitud máxima de la tubería (vertical)

Carga de refrigerante en fábrica

Toneladas equivalentes de CO2
Carga de refrigerante adicional sobre la longitud estándar
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN (inter/exter)

Eficiencia Energética

Eficiencia Energética

REFRIGERACIÓN Pdesign
CALEFACCIÓN Pdesign

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN

Dimensiones producto
Dimensiones embalaje

Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN (inter/exter)

nom (min-max)

nom (min-max)

nom (min-max)

nom (min-max)

EER

COP

35ºC

(-10ºC)

SEER

SCOP

Alta

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

max-min

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

kW

kW

kW

kW

W/W

W/W

kW

kW

kWh/a

kWh/a

Ph/V/Hz

m3/h

L/h

dB

dB(A)

mm

mm

kg

Ph/V/Hz

dB

mm

mm

kg

m

m(m)

kg

TCO2eq

g/m

ºC

ºC

2,75(0,8~4,2)

3,0(1,0~4,3 )

0,8(0,1~1,7)

1,2(0,3~1,7)

3,44

2,5

2,8

2,8

6,8(6,9 Warmer)

4(5,2 Warmer)

Caudal de ventilación L3/min /

1/220-240/50

500

Capacidad de humidificación (L/h) L/h /

51/23

43/37/32/28/23

960x305x219

Control Wifi incluido

1028x375x365

11,5

1/220-240/50

705x279x530

825x345x595

22,5

R32

"GWP (Global warming potential) Annual electricity consumption
(Heating/Warmer）（kWh/a）"

675

Tubería de gas mm(pulg.) 9,52(3/8)

Tubería de líquido mm(pulg.) 6.35(1/4)

20(10)

Posición de tuberías válvulas en maquina exterior Abajo a la derecha

Salida de tubería de maquina interior Derecha

Posición de salida para desagüe Abajo

Nº de hilos en la conexión eléctrica /

0,63

0,425

20

16~49

-15~30

max-min

max-min

Ø

Ø

Tubería de aire de renovación mm(pulg.) /Ø

143

961

0,9

wifi M21(0910007)

62/46

5

SPTQS09A3W SPTQS12A3W
Fresh Air Fresh Air

Serie
Pro

Serie
Pro



WHITE

Desing

0 Brillos
Diseño puro
Alta tecnología

#ffffff
Elegante
Eficiente

Infiniton añade a su catálogo un nuevo acabado para sus maquinas de aire 
acondicionado, Acabado Blanco Mate.

Hemos diseñado máquinas interiores con las que puedes poner el broche final 
a tu diseño de interior.
  
Desde Infiniton siempre trabajamos en aportar no solo calidad. La busqueda 
incansable entre dieseño, eficiencia y calidad.
          

DISEÑO MATE WHITE

ACABADO
BLANCO

ACABADO
NEGRO

ACABADO
PLATA

ACABADO
MIRROR
DESING

ACABADO
MATE
WHITE

Encontraras dentro de nuestro catálogo lo que estas buscando.
Siempre podras elegir el diseño que mas se adecúe a tus necesidades 
decorativas.

NUESTROS ACABADOS
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Micropore
technology

2430 microporos proporcionan una

brisa fresca, sin soplado directo del flujo de aire.

Entrada inteligente de aire microporoso 

Reconoce de forma inteligente los cambios de

temperatura interior y cambia automáticamente

entre dos modos de suministro de aire.

Filtración
del aire
exterior

Enfriamiento
rápido

Supercarga
de la turbina

eólica

Ventilación por
aleta oscilante

Flujo de aire
mixto
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BABY
CARE

BabyCare Technology 

El máximo confort para todos los miembros de tu familia
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SPTBM12A3                   
                     Sección Diseño

GOLDEN
FIN

RECUBRIMIENTO AIR FLOW I-CLEAN

MEJOR CALIDAD
DE AIRE

MODE HEALTH

ECO
FRIENDLY

FILTRO
ALTA INTENSIDAD

 Follow
me
Control

MODO
NOCTURNO

827 201

299

CARACTERÍSTICAS

-Acabado Blanco mate

-Compresor con Tecnología Inverter

-Compresor con Super Mute technology,

     practicamente inaudible (hasta 25 dB).

-Cold plasma Technology , mejora la calidad del 

     aire al eliminar partículas nocivas

-Filtro de Carbon activo, separa las moléculas más

     pesadas de agua y aire, dejando pasar solo las 

     parículas más puras.

-Refrigerante R32 con un 75% menos de impacto 

     en el calentamiento global   y cero impacto en la 

     capa de ozono.

-Micropore Technology, 2430 microporos proporcionan una

     brisa fresca, sin soplado directo del �ujo de aire que hará más agradable
     la vida en el hogar .

-BabyCare Technology, consiguiendo el máximo confort para todos los

     miembros de la familia.
-iClean Technology, para auto-limpieza.
-iFeel Technology, crea un ambiente confortable. 
-3D Air�ow technology, �ujo de aire horizontal y vertical.
-Función Deshumidi�cador
-Diferentes niveles de intensidad: 

▪ Modo nocturno SLEEP
▪ Modo Health
▪ Modo ECO

-Protección anticorrosión Golden Fin, tranquilidad de

     hasta 10 años.

Datos de rendimiento

Unidad interior

Potencia entregada - REFRIGERACIÓN

Potencia entregada - CALEFACCIÓN

Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN

Potencia absorbida - CALEFACCIÓN

Fuente de alimentación

Volumen de aire tratado

Capacidad de deshumidi�cación (L/h)

Potencia sonora

Presión sonora

Unidad exterior
Fuente de alimentación

Potencia sonora

Peso Neto

Dimensiones producto
Dimensiones embalaje

Peso Neto

Datos de instalación
Refrigerante

Longitud de tubería estándar sin carga extra de refrigerante
Longitud máxima de la tubería (vertical)

Carga de refrigerante en fábrica

Toneladas equivalentes de CO2

Carga de refrigerante adicional sobre la longitud estándar

Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN (inter/exter)

E�ciencia Energética

E�ciencia Energética

REFRIGERACIÓN Pdesign
CALEFACCIÓN Pdesign

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN

Dimensiones producto

Dimensiones embalaje

Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN (inter/exter)

nom (min-max)

nom (min-max)

nom (min-max)

nom (min-max)

EER

COP

35ºC

(-10ºC)

SEER

SCOP

Alta

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

max-min

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

kW

kW

kW

kW

W/W

W/W

kW

kW

kWh/a

kWh/a

Ph/V/Hz

m3/h

L/h

dB

dB(A)

mm

mm

kg

Ph/V/Hz

dB

mm

mm

kg

m

m(m)

kg

TCO2eq

g/m

ºC

ºC

3,5(0,65~4,1)

4,2(0,93~4,2)

0,87(0,13~1,55)

1,06(0,23~1,3)

4,02

3,96

3,5

2,8

8,5

4,6

Caudal de ventilación L3/min /

1/220-240/50

650

Capacidad de humidi�cación (L/h) L/h /

55/62

47/42/38/35/25

299x827x201

Control Wi� incluido

371x891x282

8,5

1/220-240/50

530x705x280

595x825x345

24,5

R32

"GWP (Global warming potential) Annual electricity consumption
(Heating/Warmer）（kWh/a）"

675

Tubería de gas mm(pulg.) 9,52(3/8)

Tubería de líquido mm(pulg.) 6.35(1/4)

20(10)

Posición de tuberías válvulas en maquina exterior Abajo a la derecha

Salida de tubería de maquina interior Derecha

Posición de salida para desagüe Ambos lados

Nº de hilos en la conexión eléctrica 5

0,6

0,41

20

-15~48

-15~24

EAN: 8445639003817

SPIBM12A3: 9436546184859

SPOBM12A3: 9436546184866

MonoSplit Residencial Inverter

SPTBM12A3

BOMBA
DE CALOR

25
dB

SILENCIOSOMOTOR I-FEEL

TECNOLOGÍA
ADAPTATIVA

max-min

max-min

Ø

Ø

Tubería de aire de renovación mm(pulg.) /Ø

705280

530

145

866

1

wi� M21(0910007)

62

7

FILTRO
CARBONO ACTIVO

*El modelo SPTB,12A3 cuenta con la opción WIFI INCLUIDA. El módulo WIFI podrá
encontrarlo en el interior del embalaje, permitiendo controlar el equipo a través de
su smartphone con la APP AC FREEDOM.

COLD
PLASMA

A
+
+
+

EFICIENCIA

A
+++

Serie
EME Edition

Micropore
technology

FACIL
INSTALACIÓN

BABY
CARE



La tecnología de Standby inteligente de Infiniton ahorra energía 

automáticamente cuando está en modo Standby, lo que reduce el consumo 

de energía normal de 4 o 5 W a 0,5 o 1 W, ahorrando hasta un 80%.

          

Tecnología que te
ayuda 

1Ws

1Ws Standby

Infiniton Ahorro de hasta un 80%

1Ws



A
++
+

El aire acondicionado está equipado con 
la tecnología de ahorro de energía ECO, 
que perfectamente sinergia con la 
tecnología del inversor de alta eficiencia.

Puede disfrutar de un cómodo frío 
mientras se reduce significativamente el 
consumo de energía durante más de 8 
horas.

El consumo del aire acondicionado es 
una de las preocupaciones más 
relevantes de las personas que utilizan 
este electrodoméstico. Lo primero que 
has de tener en cuenta para poder saber 
cuánto consume tu aparato es su 
eficiencia energética.
Si la etiqueta de clasificación energética 
es A+++, pudes tener la tranquilidad de 
que su consumo no es elevado.

ECO FRIENDLY



¿Qué es, qué beneficios tiene y cómo funciona?
La tecnología Super Ionizer permite atrapar las moleculas de 
polvo y atraerlas hacia un ancho filtro mediante la liberacion de 
iones activos. Los iones activos se liberan para atrapar y 
neutralizar un 99% de los virus, de las bacterias y del moho.

Los 3.000 billones de iones activos liberados se pegan en la 
superficie de las partículas de polvo y las cargan negativamente. 
Cuando estas partículas pasan por la unidad interior, en filtro, 
cargado positivamente, atrapa y retiene las partículas de forma 
efectiva.

Gracias a este mecanismo revolucionario, el aire de toda la 
habitación se purifica dejando un ambiente sano y relajante. La 
tecnología Super Ionizer es mucho más eficaz que un filtro 
convencional.

Los aires Acondicionados Infiniton aspiran el polvo y purifican el 
aire que respiramos.
Las partículas alérgicas de los hogares están eficazmente 
capturadas, protegiendo así la salud de toda la familia.      

Super Ionizer

PURIFICACIÓN
IONES NEGATIVOS
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SPTSE12A3
             SPLIT-SE3825
                  Sección Diseño

MEJOR CALIDAD
DE AIRE

MODE HEALTH

ECO
FRIENDLY

MODO
NOCTURNO

802 189

297

CARACTERÍSTICAS

Datos de rendimiento

Unidad interior

Potencia entregada - REFRIGERACIÓN
Potencia entregada - CALEFACCIÓN
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN

Fuente de alimentación
Volumen de aire tratado
Capacidad de deshumidificación (L/h)

Potencia sonora
Presión sonora

Unidad exterior
Fuente de alimentación
Potencia sonora

Peso Neto

Dimensiones producto
Dimensiones embalaje

Peso Neto

Datos de instalación
Refrigerante

Longitud de tubería estándar sin carga de refrigerante
Longitud máxima de la tubería (vertical)

Carga de refrigerante en fábrica

Toneladas equivalentes de CO2
Carga de refrigerante adicional sobre la longitud estándar
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN (inter/exter)

Eficiencia Energética

Eficiencia Energética

REFRIGERACIÓN Pdesign
CALEFACCIÓN Pdesign

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN

Dimensiones producto
Dimensiones embalaje

Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN (inter/exter)

nom (min-max)

nom (min-max)

nom (min-max)

nom (min-max)

EER

COP

35ºC

(-10ºC)

SEER

SCOP

Alta

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

max-min

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

kW

kW

kW

kW

W/W

W/W

kW

kW

kWh/a

kWh/a

Ph/V/Hz

m3/h

L/h

dB

dB(A)

mm

mm

kg

Ph/V/Hz

dB

mm

mm

kg

m

m(m)

kg

TCO2eq

g/m

ºC

ºC

3,5(1,4~4,3)

3,8(1,0~4,4 )

0,97(0.13~1.65)

0,97(0.16~1.56)

3,6

3,9

3,5

2,6

8,5

4,6

Caudal de ventilación L3/min 584/477/395

1/220-240/50

584

Capacidad de humidificación (L/h) L/h /

55/25

55/39,5/33/25

297x802x189

Control Wifi incluido

380x875x285

8,6

1/220-240/50

555x765x303

610x887x337

26,7

R32

"GWP (Global warming potential) Annual electricity consumption
(Heating/Warmer）（kWh/a）"

675

Tubería de gas mm(pulg.) 9,52(3/8)

Tubería de líquido mm(pulg.) 6.35(1/4)

25(10)

Posición de tuberías válvulas en maquina exterior Abajo a la derecha

Salida de tubería de maquina interior Derecha

Posición de salida para desagüe Abajo

Nº de hilos en la conexión eléctrica 5

0,62

0,4185

12

17~32/-15-50   

0-30/-15-24

EAN: 8436546196310

SPIBL12A3: 9436546182046

SPOBL12A3: 8436546196310

MonoSplit Residencial Inverter

SPTSE12A3

MODO
TURBO

FACIL
INSTALACIÓN TECNOLOGÍA

ADAPTATIVA

max-min

max-min

Ø

Ø

Tubería de aire de renovación mm(pulg.) /Ø

765303

555

146

791

/

wifi WR22.1(0910008)

62/40

5

*El modelo SPTSE12A3 cuenta con la opcion WIFI INCLUIDA. El módulo WIFI podrá
encontrarlo en el interior del embalaje, se permite controlar el equipo a través del 
móvil con la APP NETHOME PLUS.

GOLDEN
FIN

RECUBRIMIENTO AIR FLOW I-CLEAN FILTRO
HEPA

 Follow
me
Control

BOMBA
DE CALOR

A
+++

25
dB

SILENCIOSOEFICIENCIAMOTOR I-FEELFILTRO
CARBONO ACTIVO

SUPER IONIZER
TECHNOLOGY

-Acabado Plata

-Compresor con Tecnología Inverter

-Compresor con Super Mute technology,

     practicamente inaudible (hasta 25 dB).

-Super Ionizer Technology, mejora la calidad del aire

     al eliminar partículas nocivas

-Filtro con tecnoñogía HEPA “aire particulado de 

     alta eficiencia”.

-Filtro con tecnología catalizadora en frio

-Refrigerante R32 con un 75% menos de impacto 

     en el calentamiento global   y cero impacto en la 

     capa de ozono.

-iClean Technology, para auto-limpieza

-iFeel Technology, crea un ambiente confortable. 

-3D Airflow technology, flujo de aire horizontal y vertical.

-1 WStandby tecnology

-Diferentes niveles de intensidad: 
▪ Modo nocturno SLEEP
▪ Modo Turbo
▪ Modo Health
▪ Modo ECO

-Protección anticorrosión Golden Fin, tranquilidad de

     hasta 10 años.

A
+
+
+

Serie
Voguis



Los hemos diseñado y fabricado con un acabado vibrante
como los Crystal Black, y por supuesto con todos los avances
tecnológicos.
No solo enfrían una estancia, la decoran, mejoran la calidad
del aire, te hacen el verano mucho más fácil gracias a su
inteligencia y a sus 3500 frigorías.

Bonitos, eficientes y con la 
tecnología más avanzada

Serie Black is back
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SPTBU12A3                   
                     Sección Diseño

GOLDEN
FIN

RECUBRIMIENTO AIR FLOW I-CLEAN

MEJOR CALIDAD
DE AIRE

MODE HEALTH

ECO
FRIENDLY

FILTRO
ALTA INTENSIDAD

 Follow
me
Control

MODO
NOCTURNO

881 194

294

CARACTERÍSTICAS

-Acabado Negro

-Compresor con Tecnología Inverter

-Compresor con Super Mute technology,

     practicamente inaudible (hasta 25 dB).

-Cold plasma Technology , mejora la calidad del 

     aire al eliminar partículas nocivas

-Filtro de Carbon activo, separa las moléculas más

     pesadas de agua y aire, dejando pasar solo las 

     parículas más puras.

-Refrigerante R32 con un 75% menos de impacto 

     en el calentamiento global   y cero impacto en la 

     capa de ozono.

-iClean Technology, para auto-limpieza

-iFeel Technology, crea un ambiente confortable. 

-3D Airflow technology, flujo de aire horizontal y vertical.

-Función Deshumidificador

-Diferentes niveles de intensidad: 
▪ Modo nocturno SLEEP
▪ Modo Turbo
▪ Modo Health
▪ Modo ECO

-Protección anticorrosión Golden Fin, tranquilidad de

     hasta 10 años.

Datos de rendimiento

Unidad interior

Potencia entregada - REFRIGERACIÓN
Potencia entregada - CALEFACCIÓN
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN

Fuente de alimentación
Volumen de aire tratado
Capacidad de deshumidificación (L/h)

Potencia sonora
Presión sonora

Unidad exterior
Fuente de alimentación
Potencia sonora

Peso Neto

Dimensiones producto
Dimensiones embalaje

Peso Neto

Datos de instalación
Refrigerante

Longitud de tubería estándar sin carga de refrigerante
Longitud máxima de la tubería (vertical)

Carga de refrigerante en fábrica

Toneladas equivalentes de CO2
Carga de refrigerante adicional sobre la longitud estándar
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN (inter/exter)

Eficiencia Energética

Eficiencia Energética

REFRIGERACIÓN Pdesign
CALEFACCIÓN Pdesign

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN

Dimensiones producto
Dimensiones embalaje

Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN (inter/exter)

nom (min-max)

nom (min-max)

nom (min-max)

nom (min-max)

EER

COP

35ºC

(-10ºC)

SEER

SCOP

Alta

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

max-min

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

kW

kW

kW

kW

W/W

W/W

kW

kW

kWh/a

kWh/a

Ph/V/Hz

m3/h

L/h

dB

dB(A)

mm

mm

kg

Ph/V/Hz

dB

mm

mm

kg

m

m(m)

kg

TCO2eq

g/m

ºC

ºC

3,5(0,65~4,1)

4,2(0,93~4,2 )

0,87(0.13~1.55)

1.13(0.23~1.3)

4,02

3,72

3,5

2,8

8,5

4,6

Caudal de ventilación L3/min /

1/220-240/50

650

Capacidad de humidificación (L/h) L/h /

57/25

47/42/38/35/25

881x294x194

Control Wifi incluido

965x370x282

9,5

1/220-240/50

785x555x300

905x372x615

26

R32

"GWP (Global warming potential) Annual electricity consumption
(Heating/Warmer）（kWh/a）"

675

Tubería de gas mm(pulg.) 9,52(3/8)

Tubería de líquido mm(pulg.) 6.35(1/4)

20(10)

Posición de tuberías válvulas en maquina exterior Abajo a la derecha

Salida de tubería de maquina interior Derecha

Posición de salida para desagüe Abajo

Nº de hilos en la conexión eléctrica /

0,69

0,466

20

16~49

-15~30

EAN: 8445639000731

SPIBU12A3: 9436546183623

SPOBU12A3: 9436546183630

MonoSplit Residencial Inverter

SPTBU12A3

BOMBA
DE CALOR

25
dB

SILENCIOSOEFICIENCIAMOTOR I-FEEL

MODO
TURBO

FACIL
INSTALACIÓN TECNOLOGÍA

ADAPTATIVA

max-min

max-min

Ø

Ø

Tubería de aire de renovación mm(pulg.) /Ø

798300

555

144

850

1

wifi M21(0910007)

62

5

FILTRO
CARBONO ACTIVO

*El modelo SPTBU12A3 cuenta con la opcion WIFI INCLUIDA. El módulo WIFI podrá
encontrarlo en el interior del embalaje, se permite controlar el equipo a través del 
móvil con la APP AC FREEDOM.

A
+++

COLD
PLASMA

A
+
+
+

Serie
Black is

back
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SPTNH12A3                   
                     Sección Diseño

GOLDEN
FIN

RECUBRIMIENTO AIR FLOW I-CLEAN

MEJOR CALIDAD
DE AIRE

MODE HEALTH

ECO
FRIENDLY

FILTRO
ALTA INTENSIDAD

 Follow
me
Control

MODO
NOCTURNO

876 194

298

CARACTERÍSTICAS

-Acabado Negro

-Compresor con Tecnología Inverter

-Compresor con Super Mute technology,

     practicamente inaudible (hasta 25 dB).

-Cold plasma Technology , mejora la calidad del 

     aire al eliminar partículas nocivas

-Filtro de Carbon activo, separa las moléculas más

     pesadas de agua y aire, dejando pasar solo las 

     parículas más puras.

-Refrigerante R32 con un 75% menos de impacto 

     en el calentamiento global   y cero impacto en la 

     capa de ozono.

-iClean Technology, para auto-limpieza

-iFeel Technology, crea un ambiente confortable. 

-3D Airflow technology, flujo de aire horizontal y vertical.

-Función Deshumidificador

-Diferentes niveles de intensidad: 
▪ Modo nocturno SLEEP
▪ Modo Turbo
▪ Modo Health
▪ Modo ECO

-Protección anticorrosión Golden Fin, tranquilidad de

     hasta 10 años.

Datos de rendimiento

Unidad interior

Potencia entregada - REFRIGERACIÓN
Potencia entregada - CALEFACCIÓN
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN

Fuente de alimentación
Volumen de aire tratado
Capacidad de deshumidificación (L/h)

Potencia sonora
Presión sonora

Unidad exterior
Fuente de alimentación
Potencia sonora

Peso Neto

Dimensiones producto
Dimensiones embalaje

Peso Neto

Datos de instalación
Refrigerante

Longitud de tubería estándar sin carga extra de refrigerante
Longitud máxima de la tubería (vertical)

Carga de refrigerante en fábrica

Toneladas equivalentes de CO2
Carga de refrigerante adicional sobre la longitud estándar
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN (inter/exter)

Eficiencia Energética

Eficiencia Energética

REFRIGERACIÓN Pdesign
CALEFACCIÓN Pdesign

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN

Dimensiones producto
Dimensiones embalaje

Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN (inter/exter)

nom (min-max)

nom (min-max)

nom (min-max)

nom (min-max)

EER

COP

35ºC

(-10ºC)

SEER

SCOP

Alta

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

max-min

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

kW

kW

kW

kW

W/W

W/W

kW

kW

kWh/a

kWh/a

Ph/V/Hz

m3/h

L/h

dB

dB(A)

mm

mm

kg

Ph/V/Hz

dB

mm

mm

kg

m

m(m)

kg

TCO2eq

g/m

ºC

ºC

3,5(0,65~4,1)

4,3(0,93~4,3)

0,87(0,13~1,55)

1,06(0,23~1,3)

4,02

4,06

3,5

2,7

8,5

5,5

Caudal de ventilación L3/min /

1/220-240/50

650

Capacidad de humidificación (L/h) L/h /

55/62

47/42/38/35/25

876x298x194

Control Wifi incluido

965x370x282

9

1/220-240/50

705x530x280

825x595x345

24,5

R32

"GWP (Global warming potential) Annual electricity consumption
(Heating/Warmer）（kWh/a）"

675

Tubería de gas mm(pulg.) 9,52(3/8)

Tubería de líquido mm(pulg.) 6.35(1/4)

20(10)

Posición de tuberías válvulas en maquina exterior Abajo a la derecha

Salida de tubería de maquina interior Derecha

Posición de salida para desagüe Ambos lados

Nº de hilos en la conexión eléctrica 5

0,6

0,41

20

16~49

-15~30

EAN: 8445639003824

SPINH12A3: 9436546184873

SPONH12A3: 9436546184880

MonoSplit Residencial Inverter

SPTNH12A3

BOMBA
DE CALOR

25
dB

SILENCIOSOMOTOR I-FEEL

MODO
TURBO

TECNOLOGÍA
ADAPTATIVA

max-min

max-min

Ø

Ø

Tubería de aire de renovación mm(pulg.) /Ø

705280

530

198

938

1

wifi M21(0910007)

62

7

FILTRO
CARBONO ACTIVO

*El modelo SPTNH12A3 cuenta con la opcion WIFI INCLUIDA. El módulo WIFI podrá
encontrarlo en el interior del embalaje, se permite controlar el equipo a través del 
móvil con la APP AC FREEDOM.

COLD
PLASMA

EFICIENCIA

FACIL
INSTALACIÓN

A
+++

Serie
Black is back
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SPTNH18A3                   
                     Sección Diseño

GOLDEN
FIN

RECUBRIMIENTO AIR FLOW I-CLEAN

MEJOR CALIDAD
DE AIRE

MODE HEALTH

ECO
FRIENDLY

FILTRO
ALTA INTENSIDAD

 Follow
me
Control

MODO
NOCTURNO

1121 231

329

CARACTERÍSTICAS

-Acabado Negro

-Compresor con Tecnología Inverter

-Compresor con Super Mute technology,

     practicamente inaudible (hasta 25 dB).

-Cold plasma Technology , mejora la calidad del 

     aire al eliminar partículas nocivas

-Filtro de Carbon activo, separa las moléculas más

     pesadas de agua y aire, dejando pasar solo las 

     parículas más puras.

-Refrigerante R32 con un 75% menos de impacto 

     en el calentamiento global   y cero impacto en la 

     capa de ozono.

-iClean Technology, para auto-limpieza

-iFeel Technology, crea un ambiente confortable. 

-3D Airflow technology, flujo de aire horizontal y vertical.

-Función Deshumidificador

-Diferentes niveles de intensidad: 
▪ Modo nocturno SLEEP
▪ Modo Turbo
▪ Modo Health
▪ Modo ECO

-Protección anticorrosión Golden Fin, tranquilidad de

     hasta 10 años.

Datos de rendimiento

Unidad interior

Potencia entregada - REFRIGERACIÓN

Potencia entregada - CALEFACCIÓN
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN

Fuente de alimentación
Volumen de aire tratado
Capacidad de deshumidificación (L/h)

Potencia sonora
Presión sonora

Unidad exterior
Fuente de alimentación
Potencia sonora

Peso Neto

Dimensiones producto
Dimensiones embalaje

Peso Neto

Datos de instalación
Refrigerante

Longitud de tubería estándar sin carga extra de refrigerante
Longitud máxima de la tubería (vertical)

Carga de refrigerante en fábrica
Toneladas equivalentes de CO2
Carga de refrigerante adicional sobre la longitud estándar
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN (inter/exter)

Eficiencia Energética

Eficiencia Energética

REFRIGERACIÓN Pdesign
CALEFACCIÓN Pdesign

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN

Dimensiones producto
Dimensiones embalaje

Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN (inter/exter)

nom (min-max)

nom (min-max)

nom (min-max)

nom (min-max)

EER

COP

35ºC

(-10ºC)

SEER

SCOP

Alta

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

max-min

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

kW

kW

kW

kW

W/W

W/W

kW

kW

kWh/a

kWh/a

Ph/V/Hz

m3/h

L/h

dB

dB(A)

mm

mm

kg

Ph/V/Hz

dB

mm

mm

kg

m

m(m)

kg

TCO2eq

g/m

ºC

ºC

5,30(1,30~5,90)

5,60(1,30~6,10)

1,43(0,29~1,95)

1,33(0,25~1,80)

3,71

4,21

2,65

2,7

8,5

5,8

Caudal de ventilación L3/min /

1/220-240/50

1000

Capacidad de humidificación (L/h) L/h /

56/63

47/42/38/35/25

1121x329x231

Control Wifi incluido

1205x400x317

13,5

1/220-240/50

785x555x300

903x615x382

28,5

R32

"GWP (Global warming potential) Annual electricity consumption
(Heating/Warmer）（kWh/a）"

675

Tubería de gas mm(pulg.) 9,52(3/8)

Tubería de líquido mm(pulg.) 6.35(1/4)

20(10)

Posición de tuberías válvulas en maquina exterior Abajo a la derecha

Salida de tubería de maquina interior Derecha

Posición de salida para desagüe Ambos lados

Nº de hilos en la conexión eléctrica 5

1,03

0,70

20

16~49

-15~30

EAN: 8445639001608

SPINH18A3: 9436546184934

SPONH18A3: 9436546184941

MonoSplit Residencial Inverter

SPTNH18A3

BOMBA
DE CALOR

25
dB

SILENCIOSOMOTOR I-FEEL

MODO
TURBO

TECNOLOGÍA
ADAPTATIVA

max-min

max-min

Ø

Ø

Tubería de aire de renovación mm(pulg.) /Ø

785300

555

148

938

1

wifi M21(0910007)

62

7

FILTRO
CARBONO ACTIVO

*El modelo SPTNH18A3 cuenta con la opcion WIFI INCLUIDA. El módulo WIFI podrá
encontrarlo en el interior del embalaje, se permite controlar el equipo a través del 
móvil con la APP AC FREEDOM.

COLD
PLASMA

Serie
Black is

backA
+
+
+

EFICIENCIA

FACIL
INSTALACIÓN

A
+++

Serie
Black is back



GAMA PROFESIONAL



AIRE MULTI-SPLIT



Multiples opciones

  9
+
       9

                   9
         +

9

+
   9

12
  +
9

                  12

                  +
               9

          +
9

MPTMF0909A2

MPTMF1209A2

MPTMF090909A2

MPTMF120909A2
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MPTMF0909A2
                                  Sección FIT

GOLDEN
FIN

RECUBRIMIENTO AIR FLOW I-CLEAN

MEJOR CALIDAD
DE AIRE

MODE HEALTH

ECO
FRIENDLY

FILTRO
ALTA INTENSIDAD

 Follow
me
Control

MODO
NOCTURNO

690 199

283

CARACTERÍSTICAS

-Acabado BLANCO
-Compresor con Tecnología Inverter
-Compresor con Super Mute technology,
     practicamente inaudible (hasta 22 dB).
-Filtro de Carbon activo, separa las moléculas más
     pesadas de agua y aire, dejando pasar solo las 
     parículas más puras.
-Cold plasma Technology, mejora la calidad del 
     aire al eliminar partículas nocivas.
-Refrigerante R32 con un 75% menos de impacto 
     en el calentamiento global   y cero impacto en la 
     capa de ozono.

-iClean Technology, para auto-limpieza

-iFeel Technology, crea un ambiente confortable. 

-3D Airflow technology, flujo de aire horizontal y vertical.

-Función Deshumidificador

-Diferentes niveles de intensidad: 
▪ Modo nocturno SLEEP
▪ Modo Turbo
▪ Modo Health
▪ Modo ECO

-Protección anticorrosión Golden Fin, tranquilidad de

     hasta 10 años.

Datos de rendimiento

Unidad interior

Potencia entregada - REFRIGERACIÓN
Potencia entregada - CALEFACCIÓN
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN

Fuente de alimentación
Volumen de aire tratado
Capacidad de deshumidificación (L/h)

Potencia sonora
Presión sonora

Unidad exterior
Fuente de alimentación
Potencia sonora

Peso Neto

Dimensiones producto
Dimensiones embalaje

Peso Neto

Datos de instalación
Refrigerante

Longitud de tubería estándar sin carga de refrigerante
Longitud máxima de la tubería (vertical)

Carga de refrigerante en fábrica

Toneladas equivalentes de CO2
Carga de refrigerante adicional sobre la longitud estándar
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN (inter/exter)

Eficiencia Energética

Eficiencia Energética

REFRIGERACIÓN Pdesign
CALEFACCIÓN Pdesign

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN

Dimensiones producto
Dimensiones embalaje

Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN (inter/exter)

nom (min-max)

nom (min-max)

EER

COP

35ºC

(-10ºC)

SEER

SCOP

Alta

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

kW

kW

W

W

W/W

W/W

kW

kW

kWh/a

kWh/a

Ph/V/Hz

m3/h

L/h

dB

dB(A)

mm

mm

kg

Ph/V/Hz

dB

mm

mm

kg

m

m(m)

kg

TCO2eq

g/m

ºC

ºC

5,3(2,0~5,83)

5,6(2,21~6,16 )

1640(280-2300)

1480(280-2300)

3,23

3,78

5,3

4,8

6,1

4

Caudal de ventilación L3/min /

1/220-240/50

550

Capacidad de humidificación (L/h) L/h /

53/32/25

43/37/32/29/22

690x283x199

Control Wifi opcional

760x347x277

7/9

1/220-240/50

785x300x555

900x380x615

30/32,5

R32

"GWP (Global warming potential) Annual electricity consumption
(Heating/Warmer）（kWh/a）"

675

Tubería de gas mm(pulg.) 2×9,52(3/8)

Tubería de líquido mm(pulg.) 2×6,35(1/4)

40(20)

Posición de tuberías válvulas en maquina exterior Abajo a la derecha

Salida de tubería de maquina interior Derecha

Posición de salida para desagüe Abajo

Nº de hilos en la conexión eléctrica /

1,03

0,675

25

-10-52   

-15-24

Serie
Awesomesauce

EAN: 8436546195788

MPIMF0909A2: 9436546195770

MPOMF0909A2:9436546183838

MultiSplit Residencial Inverter

MPIMF0909A2

BOMBA
DE CALOR

A
++

25
dB

SILENCIOSOEFICIENCIAMOTOR I-FEEL

MODO
TURBO

FACIL
INSTALACIÓN TECNOLOGÍA

ADAPTATIVA

max-min

max-min

Ø

Ø

Tubería de aire de renovación mm(pulg.) /Ø

785300

555

303

1663

0,8

wifi M20(0910006)

54/64

5

FILTRO
CARBONO ACTIVO

*El modelo MPTMF0909A2 cuenta con la opcion WIFI OPCIONAL. Obteniendo el
módulo WIFI, por separado,  se permite controlar el equipo a través del móvil
con la APP AC FREEDOM.

Opc onal

COLD
PLASMA
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MPTMF1209A2                      
                                  Sección FIT

690 199

283

Datos de rendimiento

Unidad interior

Potencia entregada - REFRIGERACIÓN
Potencia entregada - CALEFACCIÓN
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN

Fuente de alimentación
Volumen de aire tratado
Capacidad de deshumidificación (L/h)

Potencia sonora
Presión sonora

Unidad exterior
Fuente de alimentación
Potencia sonora

Peso Neto

Dimensiones producto
Dimensiones embalaje

Peso Neto

Datos de instalación
Refrigerante

Longitud de tubería estándar sin carga de refrigerante
Longitud máxima de la tubería (vertical)

Carga de refrigerante en fábrica
Toneladas equivalentes de CO2
Carga de refrigerante adicional sobre la longitud estándar
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN (inter/exter)

Eficiencia Energética

Eficiencia Energética

REFRIGERACIÓN Pdesign
CALEFACCIÓN Pdesign

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN

Dimensiones producto
Dimensiones embalaje

Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN (inter/exter)

nom (min-max)

nom (min-max)

EER

COP

35ºC

(-10ºC)

SEER

SCOP

Alta

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

kW

kW

W

W

W/W

W/W

kW

kW

kWh/a

kWh/a

Ph/V/Hz

m3/h

L/h

dB

dB(A)

mm

mm

kg

Ph/V/Hz

dB

mm

mm

kg

m

m(m)

kg

TCO2eq

g/m

ºC

ºC

5,3(2,0~5,83)

5,6(2,21~6,16 )

1640(280-2300)

1480(280-2300)

3,23

3,78

5,3

4,8

6,1

4

Caudal de ventilación L3/min /

1/220-240/50

600

Capacidad de humidificación (L/h) L/h /

54/32/25

43/38/35/29/25

750x285x200 (12)
690x283x199 (09)

Control Wifi opcional

1020x375x305 (12)
760*347*277 (09)

7/10

1/220-240/50

785x300x555

900x380x615

30/32,5

R32

"GWP (Global warming potential) Annual electricity consumption
(Heating/Warmer）（kWh/a）"

675

Tubería de gas mm(pulg.) 2×9,52(3/8)

Tubería de líquido mm(pulg.) 2×6,35(1/4)

40(20)

Posición de tuberías válvulas en maquina exterior Abajo a la derecha

Salida de tubería de maquina interior Derecha

Posición de salida para desagüe Abajo

Nº de hilos en la conexión eléctrica /

1,03

0,675

25

-10-52   

-15-24

EAN: 8436546195788

MPIMF1209A2: 9436546195817

MPIMF1209B2: 9436546195732

MPOMF1209A2:9436546183845

MultiSplit Residencial Inverter

MPIMF1209B2

Alta

max-min

Ø

Ø

Tubería de aire de renovación mm(pulg.) /Ø

785300

555

303

1663

/

wifi M20(0910006)

54/64

5

*El modelo MPTMF1209A2 cuenta con la opcion WIFI OPCIONAL. Obteniendo el
módulo WIFI, por separado,  se permite controlar el equipo a través del móvil
con la APP AC FREEDOM.

750 200

285

MPIMF1209A2

Opc onal

GOLDEN
FIN

RECUBRIMIENTO AIR FLOW I-CLEAN

MEJOR CALIDAD
DE AIRE

MODE HEALTH

ECO
FRIENDLY

FILTRO
ALTA INTENSIDAD

 Follow
me
Control

MODO
NOCTURNOCARACTERÍSTICAS

-Acabado BLANCO
-Compresor con Tecnología Inverter
-Compresor con Super Mute technology,
     practicamente inaudible (hasta 22 dB).
-Filtro de Carbon activo, separa las moléculas más
     pesadas de agua y aire, dejando pasar solo las 
     parículas más puras.
-Cold plasma Technology, mejora la calidad del 
     aire al eliminar partículas nocivas.
-Refrigerante R32 con un 75% menos de impacto 
     en el calentamiento global   y cero impacto en la 
     capa de ozono.

-iClean Technology, para auto-limpieza

-iFeel Technology, crea un ambiente confortable. 

-3D Airflow technology, flujo de aire horizontal y vertical.

-Función Deshumidificador

-Diferentes niveles de intensidad: 
▪ Modo nocturno SLEEP
▪ Modo Turbo
▪ Modo Health
▪ Modo ECO

-Protección anticorrosión Golden Fin, tranquilidad de

     hasta 10 años.

BOMBA
DE CALOR

A
++

25
dB

SILENCIOSOEFICIENCIAMOTOR I-FEEL

MODO
TURBO

FACIL
INSTALACIÓN TECNOLOGÍA

ADAPTATIVA

FILTRO
CARBONO ACTIVO

COLD
PLASMA

Serie
Awesomesauce
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MPTMF090909A2                      
                                  Sección FIT

Datos de rendimiento

Unidad interior

Potencia entregada - REFRIGERACIÓN
Potencia entregada - CALEFACCIÓN
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN

Fuente de alimentación
Volumen de aire tratado
Capacidad de deshumidificación (L/h)

Potencia sonora
Presión sonora

Unidad exterior
Fuente de alimentación
Potencia sonora

Peso Neto

Dimensiones producto
Dimensiones embalaje

Peso Neto

Datos de instalación
Refrigerante

Longitud de tubería estándar sin carga de refrigerante
Longitud máxima de la tubería (vertical)

Carga de refrigerante en fábrica

Toneladas equivalentes de CO2
Carga de refrigerante adicional sobre la longitud estándar
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN (inter/exter)

Eficiencia Energética

Eficiencia Energética

REFRIGERACIÓN Pdesign
CALEFACCIÓN Pdesign

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN

Dimensiones producto
Dimensiones embalaje

Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN (inter/exter)

nom (min-max)

nom (min-max)

EER

COP

35ºC

(-10ºC)

SEER

SCOP

Alta

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

kW

kW

W

W

W/W

W/W

kW

kW

kWh/a

kWh/a

Ph/V/Hz

m3/h

L/h

dB

dB(A)

mm

mm

kg

Ph/V/Hz

dB

mm

mm

kg

m

m(m)

kg

TCO2eq

g/m

ºC

ºC

7,9(2,3~8,69)

8,2(2,45~9,02 )

2440（560-3400）

2210（560-3400）

3,23

3,71

7,9

6,9

6,1

4

Caudal de ventilación L3/min /

1/220-240/50

550

Capacidad de humidificación (L/h) L/h /

53/32/25

43/37/32/29/22

690x283x199

Control Wifi opcional

760x347x277

7/9

1/220-240/50

900×350×700

1015×415×755

44,5/48

R32

"GWP (Global warming potential) Annual electricity consumption
(Heating/Warmer）（kWh/a）"

675

Tubería de gas mm(pulg.) 3×9,52(3/8)

Tubería de líquido mm(pulg.) 3×6,35(1/4)

60(25)

Posición de tuberías válvulas en maquina exterior Abajo a la derecha

Salida de tubería de maquina interior Derecha

Posición de salida para desagüe Abajo

Nº de hilos en la conexión eléctrica /

1,45

0,695

25

-10~52   

-15~24  

EAN: 8436546192503

MPIMF090909A2: 9436546192502

MPOMF090909A2: 9436546183852

MultiSplit Residencial Inverter

Alta

max-min

Ø

Ø

Tubería de aire de renovación mm(pulg.) /Ø

900350

700

451

2393

/

wifi M20(0910006)

57/67

5

*El modelo MPTMF090909A2 cuenta con la opcion WIFI OPCIONAL. Obteniendo el
módulo WIFI, por separado,  se permite controlar el equipo a través del móvil
con la APP AC FREEDOM.

690 199

283

MPIMF090909A2

Opc onal

GOLDEN
FIN

RECUBRIMIENTO AIR FLOW I-CLEAN

MEJOR CALIDAD
DE AIRE

MODE HEALTH

ECO
FRIENDLY

FILTRO
ALTA INTENSIDAD

 Follow
me
Control

MODO
NOCTURNOCARACTERÍSTICAS

-Acabado BLANCO
-Compresor con Tecnología Inverter
-Compresor con Super Mute technology,
     practicamente inaudible (hasta 22 dB).
-Filtro de Carbon activo, separa las moléculas más
     pesadas de agua y aire, dejando pasar solo las 
     parículas más puras.
-Cold plasma Technology, mejora la calidad del 
     aire al eliminar partículas nocivas.
-Refrigerante R32 con un 75% menos de impacto 
     en el calentamiento global   y cero impacto en la 
     capa de ozono.

-iClean Technology, para auto-limpieza

-iFeel Technology, crea un ambiente confortable. 

-3D Airflow technology, flujo de aire horizontal y vertical.

-Función Deshumidificador

-Diferentes niveles de intensidad: 
▪ Modo nocturno SLEEP
▪ Modo Turbo
▪ Modo Health
▪ Modo ECO

-Protección anticorrosión Golden Fin, tranquilidad de

     hasta 10 años.

BOMBA
DE CALOR

A
++

25
dB

SILENCIOSOEFICIENCIAMOTOR I-FEEL

MODO
TURBO

FACIL
INSTALACIÓN TECNOLOGÍA

ADAPTATIVA

FILTRO
CARBONO ACTIVO

COLD
PLASMA

Serie
Awesomesauce
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MPTMF120909A2                      
                                  Sección FIT

690 199

283

Datos de rendimiento

Unidad interior

Potencia entregada - REFRIGERACIÓN
Potencia entregada - CALEFACCIÓN
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN

Fuente de alimentación
Volumen de aire tratado
Capacidad de deshumidificación (L/h)

Potencia sonora
Presión sonora

Unidad exterior
Fuente de alimentación
Potencia sonora

Peso Neto

Dimensiones producto

Dimensiones embalaje

Peso Neto

Datos de instalación
Refrigerante

Longitud de tubería estándar sin carga de refrigerante
Longitud máxima de la tubería (vertical)

Carga de refrigerante en fábrica

Toneladas equivalentes de CO2
Carga de refrigerante adicional sobre la longitud estándar
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN (inter/exter)

Eficiencia Energética

Eficiencia Energética

REFRIGERACIÓN Pdesign
CALEFACCIÓN Pdesign

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN

Dimensiones producto
Dimensiones embalaje

Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN (inter/exter)

nom (min-max)

nom (min-max)

EER

COP

35ºC

(-10ºC)

SEER

SCOP

Alta

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

kW

kW

W

W

W/W

W/W

kW

kW

kWh/a

kWh/a

Ph/V/Hz

m3/h

L/h

dB

dB(A)

mm

mm

kg

Ph/V/Hz

dB

mm

mm

kg

m

m(m)

kg

TCO2eq

g/m

ºC

ºC

7.9(2.3~8.69)

8,2(2,45~9,02 )

2440（560-3400）

2210（560-3400）

3,23

3,71

7,9

6,9

6,1

4

Caudal de ventilación L3/min /

1/220-240/50

600

Capacidad de humidificación (L/h) L/h /

54/32/25

43/38/35/29/25

750x285x200 (12)
690x283x199 (09)

Control Wifi opcional

1020x375x305 (12)
760*347*277 (09)

7/10

1/220-240/50

900×350×700

1015×415×755

44,5/48

R32

"GWP (Global warming potential) Annual electricity consumption
(Heating/Warmer）（kWh/a）"

675

Tubería de gas mm(pulg.) 3×9,52(3/8)

Tubería de líquido mm(pulg.) 3×6,35(1/4)

60(20)

Posición de tuberías válvulas en maquina exterior Abajo a la derecha

Salida de tubería de maquina interior Derecha

Posición de salida para desagüe Abajo

Nº de hilos en la conexión eléctrica /

1,45

0,695

25

-10-52   

-15-24

EAN: 8445639001790

MPIMF120909A2: 9436546182077

MPOMF120909A2: 9436546183869

MultiSplit Residencial Inverter

MPIMF120909B2

Alta

max-min

Ø

Ø

Tubería de aire de renovación mm(pulg.) /Ø

900350

700

451

2393

/

wifi M20(0910006)

57/67

5

*El modelo MPTMF120909A2 cuenta con la opcion WIFI OPCIONAL. Obteniendo el
módulo WIFI, por separado,  se permite controlar el equipo a través del móvil
con la APP AC FREEDOM.

750 200

285

MPIMF120909A2

MPIMF120909B2: 9436546182084

Opc onal

GOLDEN
FIN

RECUBRIMIENTO AIR FLOW I-CLEAN

MEJOR CALIDAD
DE AIRE

MODE HEALTH

ECO
FRIENDLY

FILTRO
ALTA INTENSIDAD

 Follow
me
Control

MODO
NOCTURNOCARACTERÍSTICAS

-Acabado BLANCO
-Compresor con Tecnología Inverter
-Compresor con Super Mute technology,
     practicamente inaudible (hasta 22 dB).
-Filtro de Carbon activo, separa las moléculas más
     pesadas de agua y aire, dejando pasar solo las 
     parículas más puras.
-Cold plasma Technology, mejora la calidad del      
     aire al eliminar partículas nocivas.
-Refrigerante R32 con un 75% menos de impacto 
     en el calentamiento global   y cero impacto en la 
     capa de ozono

-iClean Technology, para auto-limpieza

-iFeel Technology, crea un ambiente confortable. 

-3D Airflow technology, flujo de aire horizontal y vertical.

-Función Deshumidificador

-Diferentes niveles de intensidad: 
▪ Modo nocturno SLEEP
▪ Modo Turbo
▪ Modo Health
▪ Modo ECO

-Protección anticorrosión Golden Fin, tranquilidad de

     hasta 10 años.

BOMBA
DE CALOR

A
++

25
dB

SILENCIOSOEFICIENCIAMOTOR I-FEEL

MODO
TURBO

FACIL
INSTALACIÓN TECNOLOGÍA

ADAPTATIVA

FILTRO
CARBONO ACTIVO

COLD
PLASMA

Serie
Awesomesauce



PROFESIONAL CASSETTE



Función Fire
Alarm

Si se activa la señal de alarma de 
incendio , la unidad interior se apagará 

inmediatamente, y no podrá controlar 
dicha unidad interior en ese momento. 

De esta manera conseguimos no 
agrabar el posible incendio.

NEW   TECHNOLOGY
Función Ventana
La posibilidad de conectar el panel de 
mandos o placa central a mecanismos de 
control de apertura de ventana. Con la 
finalidad de que al abrir una ventana, se 
produzca la suspensión de actividad de la 
maquina de aire acondicionado. Dicha 
actividad volverá a comezar en el momento 
que cerremos la ventana o el mecanismo de 
control de ventana se encuentre conectado. 

Serie BRUTALE

Card control
La posibilidad de conectar el panel de 

mandos o placa central a mecanismos de 
control de accesos. Con la finalidad de que 

al entrar en una habitación y conectar la 
tarjeta de control de acceso (Hoteles), se 

produzca la actividad de la máquina de 
aire acondicionado. Dicha actividad volverá 

a desconctarse en el momento en que 
retiremos la tarjeta de acceso de su 

localización
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CSTCH12A2                 
               Sección CASSETTE

CARACTERÍSTICAS

-Acabado BLANCO

-Compresor con Tecnología Inverter

-Compresor con Super Mute technology,

     practicamente inaudible (hasta 25 dB).

-Filtro Cold Catalyst de alta densidad, separa las

    moléculas más pesadas de agua y aire, dejando

    pasar solo las parículas más puras.

-Refrigerante R32 con un 75% menos de impacto 

     en el calentamiento global   y cero impacto en la 

     capa de ozono.

-360 Airflow, flujo de aire total.

Datos de rendimiento

Unidad interior

Potencia entregada - REFRIGERACIÓN
Potencia entregada - CALEFACCIÓN
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN

Fuente de alimentación
Volumen de aire tratado
Capacidad de deshumidificación (L/h)

Potencia sonora
Presión sonora

Unidad exterior
Fuente de alimentación
Potencia sonora

Peso Neto

Dimensiones producto
Dimensiones embalaje

Peso Neto

Datos de instalación
Refrigerante

Longitud de tubería estándar sin carga de refrigerante
Longitud máxima de la tubería (vertical)

Carga de refrigerante en fábrica

Toneladas equivalentes de CO2
Carga de refrigerante adicional sobre la longitud estándar
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN (inter/exter)

Eficiencia Energética

Eficiencia Energética

REFRIGERACIÓN Pdesign
CALEFACCIÓN Pdesign

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN

Dimensiones producto
Dimensiones embalaje

Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN (inter/exter)

nom (min-max)

nom (min-max)

EER

COP

35ºC

(-10ºC)

SEER

SCOP

Alta

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

kW

kW

kW

kW

W/W

W/W

kW

kW

kWh/a

kWh/a

Ph/V/Hz

m3/h

L/h

dB

dB(A)

mm

mm

kg

Ph/V/Hz

dB

mm

mm

kg

m

m(m)

kg

TCO2eq

g/m

ºC

ºC

3,48(1,33~4,36)

3,77(1,22~5,26 )

1.03(0.26~1.60)

1.02(0.19~1.51)

3,41

3,73

3,5

2,7

6,2

4

Caudal de ventilación L3/min /

1/220-240/50

700

Capacidad de humidificación (L/h) L/h /

/

42/38/35

570x570x260

Control Wifi opcional

720x650x290

15,5

1/220-240/50

709x536x280

825x345x595

23

R32

"GWP (Global warming potential) Annual electricity consumption
(Heating/Warmer）（kWh/a）"

675

Tubería de gas mm(pulg.) 12,7

Tubería de líquido mm(pulg.) 6.35(1/4)

25(10)

Posición de tuberías válvulas en maquina exterior /

Salida de tubería de maquina interior /

Posición de salida para desagüe /

Nº de hilos en la conexión eléctrica /

0,78

0,527

25

-15-52   

-15-24

EAN: 8445639002506

CSICH12A2: 9436546183876 

CSOCH12A2: 9436546183937

CSECH12A2: 9436546183999

Comercial Inverter Cassette Compacto

BOMBA
DE CALOR

A
++

35
dB

SILENCIOSOEFICIENCIAMOTOR

max-min

max-min

Ø

Ø

Tubería de aire de renovación mm(pulg.) /Ø

198

926

/

wifi M20(0910006)

64

5

Nuevo Panel de control
Se adapta a las distintas necesidades con una apariencia 
simple y mucho estilo. Utilizados mayoritariamente en 
oficinas, centros comerciales, restaurantes, salas de 
reuniones...

FILTRO
COLD CATALYST 

GOLDEN
FIN

RECUBRIMIENTO FIRE ALARM

nom (min-max)

nom (min-max)

AIR FLOWAIR FLOW

*El modelo CSTCH12A2 cuenta con la opcion WIFI OPCIONAL. Obteniendo el
módulo WIFI, por separado,  se permite controlar el equipo a través del móvil
con la APP AC FREEDOM.

Opc onal

FRESH AIR FUNCIÓN
VENTANA 

MEJOR CALIDAD
DE AIRE

MODE HEALTH

ECO
FRIENDLY

MODO
NOCTURNO

MODO
TURBO

TECNOLOGÍA
ADAPTATIVA

CARD
CONTROL

Serie
Brutale
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CSTCH18A2                
               Sección CASSETTE

Datos de rendimiento

Unidad interior

Potencia entregada - REFRIGERACIÓN
Potencia entregada - CALEFACCIÓN
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN

Fuente de alimentación
Volumen de aire tratado
Capacidad de deshumidificación (L/h)

Potencia sonora
Presión sonora

Unidad exterior
Fuente de alimentación
Potencia sonora

Peso Neto

Dimensiones producto
Dimensiones embalaje

Peso Neto

Datos de instalación
Refrigerante

Longitud de tubería estándar sin carga de refrigerante
Longitud máxima de la tubería (vertical)

Carga de refrigerante en fábrica

Toneladas equivalentes de CO2
Carga de refrigerante adicional sobre la longitud estándar
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN (inter/exter)

Eficiencia Energética

Eficiencia Energética

REFRIGERACIÓN Pdesign
CALEFACCIÓN Pdesign

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN

Dimensiones producto
Dimensiones embalaje

Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN (inter/exter)

nom (min-max)

nom (min-max)

EER

COP

35ºC

(-10ºC)

SEER

SCOP

Alta

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

kW

kW

kW

kW

W/W

W/W

kW

kW

kWh/a

kWh/a

Ph/V/Hz

m3/h

L/h

dB

dB(A)

mm

mm

kg

Ph/V/Hz

dB

mm

mm

kg

m

m(m)

kg

TCO2eq

g/m

ºC

ºC

5,23(1,51~5,55)

5,55(1,39~6,16 )

1.55(0.47~2.30)

1.51(0.46~2.25)

3,41

3,71

5,4

4,5

6,2

4,1

Caudal de ventilación L3/min /

1/220-240/50

760

Capacidad de humidificación (L/h) L/h /

56/38

44/41/38

570x570x260

Control Wifi opcional

720x650x290

15,5

1/220-240/50

785x300x555

900x380x615

29

R32

"GWP (Global warming potential) Annual electricity consumption
(Heating/Warmer）（kWh/a）"

675

Tubería de gas mm(pulg.) 12,7

Tubería de líquido mm(pulg.) 6.35(1/4)

25(10)

Posición de tuberías válvulas en maquina exterior /

Salida de tubería de maquina interior /

Posición de salida para desagüe /

Nº de hilos en la conexión eléctrica /

1,03

0,695

25

-15-52   

-15-24

EAN: 8445639002513

CSICH18A2: 9436546183883 

CSOCH18A2: 9436546183944

CSECH18A2: 9436546184002

Comercial Inverter Cassette Compacto

max-min

max-min

Ø

Ø

Tubería de aire de renovación mm(pulg.) /Ø

305

1525

/

wifi M20(0910006)

65

5

Nuevo Panel de control
Se adapta a las distintas necesidades con una apariencia 
simple y mucho estilo. Utilizados mayoritariamente en 
oficinas, centros comerciales, restaurantes, salas de 
reuniones...

nom (min-max)

nom (min-max)

CARACTERÍSTICAS

-Acabado BLANCO

-Compresor con Tecnología Inverter

-Compresor con Super Mute technology,

     practicamente inaudible (hasta 25 dB).

-Filtro Cold Catalyst de alta densidad, separa las

    moléculas más pesadas de agua y aire, dejando

    pasar solo las parículas más puras.

-Refrigerante R32 con un 75% menos de impacto 

     en el calentamiento global   y cero impacto en la 

     capa de ozono.

-360 Airflow, flujo de aire total.

BOMBA
DE CALOR

A
++

38
dB

SILENCIOSOEFICIENCIAMOTOR FILTRO
COLD CATALYST 

GOLDEN
FIN

RECUBRIMIENTO FIRE ALARMAIR FLOWAIR FLOW

*El modelo CSTCH18A2 cuenta con la opcion WIFI OPCIONAL. Obteniendo el
módulo WIFI, por separado,  se permite controlar el equipo a través del móvil
con la APP AC FREEDOM.

Opc onal

FRESH AIR FUNCIÓN
VENTANA 

MEJOR CALIDAD
DE AIRE

MODE HEALTH

ECO
FRIENDLY

MODO
NOCTURNO

MODO
TURBO

TECNOLOGÍA
ADAPTATIVA

CARD
CONTROL

Serie
Brutale
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CSTCH24A2
                 CSTT-6050
               Sección CASSETTE

CARACTERÍSTICAS

Datos de rendimiento

Unidad interior

Potencia entregada - REFRIGERACIÓN
Potencia entregada - CALEFACCIÓN
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN

Fuente de alimentación
Volumen de aire tratado
Capacidad de deshumidificación (L/h)

Potencia sonora
Presión sonora

Unidad exterior
Fuente de alimentación
Potencia sonora

Peso Neto

Dimensiones producto

Dimensiones embalaje

Peso Neto

Datos de instalación
Refrigerante

Longitud de tubería estándar sin carga de refrigerante (vertical)
Longitud máxima de la tubería (vertical)

Carga de refrigerante en fábrica
Toneladas equivalentes de CO2
Carga de refrigerante adicional sobre la longitud estándar
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN (inter/exter)

Eficiencia Energética

Eficiencia Energética

REFRIGERACIÓN Pdesign
CALEFACCIÓN Pdesign

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN

Dimensiones producto
Dimensiones embalaje

Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN (inter/exter)

nom (min-max)

nom (min-max)

EER

COP

35ºC

(-10ºC)

SEER

SCOP

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

kW

kW

kW

kW

W/W

W/W

kW

kW

kWh/a

kWh/a

Ph/V/Hz

m3/h

L/h

dB

dB(A)

mm

mm

kg

Ph/V/Hz

dB

mm

mm

kg

m(m)

m(m)

kg

TCO2eq

g/m

ºC

ºC

7,0(3,5~8,0)

7,7(4,5~8,5)

3,26

3,3

7,0

7,0

6,1 / A++

4,0 /A+

Caudal de ventilación L3/min 850/790/600

1/220-240/50

1100/1000/850

Capacidad de humidificación (L/h) L/h /

49/56/63

43/46/49

230x840x840 (Body)
50x950x950 (Panel)

Control Wifi
38

1/220-240/50

843x958x392

960x1025x430

69

R32

"GWP (Global warming potential) Annual electricity consumption
(Heating/Warmer）（kWh/a）"

675

Tubería de gas mm 5/8 (15,88)

Tubería de líquido mm 3/8 (9,52)

50(25)

Posición de tuberías válvulas en maquina exterior /

Salida de tubería de maquina interior /

Posición de salida para desagüe /

Nº de hilos en la conexión eléctrica 3x2,5 + 4x2,5

1,7

0,695

25

-15-50  

-15-30

EAN: 843654192688

Comercial Inverter Cassette Compacto

max-min

max-min

Ø

Ø

Tubería de aire de renovación mm(pulg.) /Ø

423

2512

/

No

67

15(5)

Nuevo Panel de control
Se adapta a las distintas necesidades con una apariencia 
simple y mucho estilo. Utilizados mayoritariamente en 
oficinas, centros comerciales, restaurantes, salas de 
reuniones...

BOMBA
DE CALOR

A
++

49
dB

SILENCIOSOEFICIENCIAMOTOR FILTRO
COLD CATALYST 

AIRFLOW
OSCILLATION

GOLDEN
FIN

RECUBRIMIENTO

-Acabado BLANCO

-Motor MONOFÁSICO Inverter

-SILENCE Technology

-Filtro Catalizador frío, separa las moléculas más
     pesadas de agua y aire, dejando pasar solo las 
     parículas más puras.

-Refrigerante R32 con un 75% menos de impacto 

     en el calentamiento global   y cero impacto en la 

     capa de ozono.

nom (min-max)

nom (min-max)

(0,54~2,9)

(1,4~2,5)

MEJOR CALIDAD
DE AIRE

MODE HEALTH

ECO
FRIENDLY

MODO
NOCTURNO

MODO
TURBO

TECNOLOGÍA
ADAPTATIVA

I-CLEAN TEMPORIZADOR

Serie
Chic

265x920x920 (Body)
105x1030x1030 (Panel)
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CSTCH36A2                 
               Sección CASSETTE

Datos de rendimiento

Unidad interior

Potencia entregada - REFRIGERACIÓN
Potencia entregada - CALEFACCIÓN
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN

Fuente de alimentación
Volumen de aire tratado
Capacidad de deshumidificación (L/h)

Potencia sonora
Presión sonora

Unidad exterior
Fuente de alimentación
Potencia sonora

Peso Neto

Dimensiones producto
Dimensiones embalaje

Peso Neto

Datos de instalación
Refrigerante

Longitud de tubería estándar sin carga de refrigerante
Longitud máxima de la tubería (vertical)

Carga de refrigerante en fábrica

Toneladas equivalentes de CO2
Carga de refrigerante adicional sobre la longitud estándar
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN (inter/exter)

Eficiencia Energética

Eficiencia Energética

REFRIGERACIÓN Pdesign
CALEFACCIÓN Pdesign

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN

Dimensiones producto
Dimensiones embalaje

Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN (inter/exter)

nom (min-max)

nom (min-max)

EER

COP

35ºC

(-10ºC)

SEER

SCOP

Alta

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

kW

kW

kW

kW

W/W

W/W

kW

kW

kWh/a

kWh/a

Ph/V/Hz

m3/h

L/h

dB

dB(A)

mm

mm

kg

Ph/V/Hz

dB

mm

mm

kg

m

m

kg

TCO2eq

g/m

ºC

ºC

10,46(2,84~12,87)

11,04(2,55~13,37 )

3,1

3,23

10,5

10

6,2

4

Caudal de ventilación L3/min /

1/220-240/50

1950

Capacidad de humidificación (L/h) L/h /

60/57/52/46

52/50/48

840x840x288

Control Wifi opcional

910x910x350

28

1/220-240/50

970x395x805

1105x495x895

72

R32

"GWP (Global warming potential) Annual electricity consumption
(Heating/Warmer）（kWh/a）"

675

Tubería de gas mm 15,88

Tubería de líquido mm 9,52

65

Posición de tuberías válvulas en maquina exterior /

Salida de tubería de maquina interior /

Posición de salida para desagüe /

Nº de hilos en la conexión eléctrica /

2,54

1,715

25

-15-52

-15-24

EAN: 8445639002537

CSICH36A2: 9436546183890

 

CSOCH36A2: 9436546183951

CSECH36A2: 9436546184019

Comercial Inverter Cassette Compacto

max-min

Ø

Ø

Tubería de aire de renovación mm(pulg.) /Ø

597

3464

/

wifi M20(0910006)

66

5

Nuevo Panel de control
Se adapta a las distintas necesidades con una apariencia 
simple y mucho estilo. Utilizados mayoritariamente en 
oficinas, centros comerciales, restaurantes, salas de 
reuniones...

nom (min-max)

nom (min-max)

3,4(0,71~4,71)

3,45(0,47~4,13 )

CARACTERÍSTICAS

-Acabado BLANCO

-Compresor con Tecnología Inverter

-Compresor con Super Mute technology,

     practicamente inaudible (hasta 25 dB).

-Filtro Cold Catalyst de alta densidad, separa las

    moléculas más pesadas de agua y aire, dejando

    pasar solo las parículas más puras.

-Refrigerante R32 con un 75% menos de impacto 

     en el calentamiento global   y cero impacto en la 

     capa de ozono.

-3D Airflow technology, flujo de aire horizontal y

     vertical.

BOMBA
DE CALOR

A
++

46
dB

SILENCIOSOEFICIENCIAMOTOR FILTRO
COLD CATALYST 

GOLDEN
FIN

RECUBRIMIENTO FIRE ALARMAIR FLOWAIR FLOW

-Función FIRE ALARM, aviso anti incendios.
-Función Ventana.
-Función Card Control.
-Sensor para Descongelación automática
-Fresh air technology.

-Bomba de drenaje incorporada.
-Diferentes niveles de intensidad: 

▪ Modo nocturno SLEEP

▪ Modo Turbo

▪ Modo Health

▪ Modo ECO

-Protección anticorrosión Golden Fin, tranquilidad de
     hasta 10 años

*El modelo CSTCH36A2 cuenta con la opcion WIFI OPCIONAL. Obteniendo el
módulo WIFI, por separado,  se permite controlar el equipo a través del móvil
con la APP AC FREEDOM.

Opc onal

FUNCIÓN
VENTANA 

MEJOR CALIDAD
DE AIRE

MODE HEALTH

ECO
FRIENDLY

MODO
NOCTURNO

MODO
TURBO

TECNOLOGÍA
ADAPTATIVA

FRESH AIR CARD
CONTROL

Serie
Brutale



PROFESIONAL SUELO-TECHO



Sensor anti-congelación automático

Incorporamos la tecnología de sensores automáticos, estos 
analizan constantemente las maquinas interiores y detectan 
signos de congelación, si se da el caso, y entienden que la 
maquina presenta signos de congelación comienza un proceso 
de descongelación antes que pueda producirse algún tipo de 
daño irreversible. Este proceso no solo ayuda a que nuestro 
aparato no sufran problemas  tecnicos si no que ayudan al 
ahorro energético y a nuestro bolsillo.

Nuestras maquinas y en concreto esta tecnología nos ayudan a 
ahorrar en la factura de la luz, muchos aparatos sin esta 
tecnología terminan trabajando sobrecargados, puesto que al 
no eliminar la congelación la maquina ha de consumir mas 
energía para rendir a un nivel optimo.      

ANTI- CONGELACIÓN
Nuevo sensor
Eficiente
Alta tecnología

-Gasto
-Preocupación
+Tranquilidad
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CFLOF24A2
                 CCFL-6321
        Sección SUELO-TECHO

Datos de rendimiento

Unidad interior

Potencia entregada - REFRIGERACIÓN
Potencia entregada - CALEFACCIÓN
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN

Fuente de alimentación
Volumen de aire tratado
Capacidad de deshumidificación (L/h)

Potencia sonora
Presión sonora

Unidad exterior
Fuente de alimentación
Potencia sonora

Peso Neto

Dimensiones producto
Dimensiones embalaje

Peso Neto

Datos de instalación
Refrigerante

Longitud de tubería estándar sin carga de refrigerante
Longitud máxima de la tubería (vertical)

Carga de refrigerante en fábrica

Toneladas equivalentes de CO2
Carga de refrigerante adicional sobre la longitud estándar
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN (inter/exter)

Eficiencia Energética

Eficiencia Energética

REFRIGERACIÓN Pdesign
CALEFACCIÓN Pdesign

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN

Dimensiones producto
Dimensiones embalaje

Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN (inter/exter)

nom (min-max)

nom (min-max)

EER

COP

35ºC

(-10ºC)

SEER

SCOP

Alta

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

kW

kW

kW

kW

W/W

W/W

kW

kW

kWh/a

kWh/a

Ph/V/Hz

m3/h

L/h

dB

dB(A)

mm

mm

kg

Ph/V/Hz

dB

mm

mm

kg

m

m

kg

TCO2eq

g/m

ºC

ºC

3,0(3,5~8,0)

2,6(4,5~8,5 )

7,0(0,65-3,05)

6,0(1,55-2,65)

3,26

3,72

7

7

6,1

4

Caudal de ventilación L3/min /

1/220-240/50

1150

Capacidad de humidificación (L/h) L/h /

60/53/49

43/46/49

680x1245x240

Control Wifi
770x1325x325

35

1/220-240/50

843x958x392

960x1025x430

59

R32

"GWP (Global warming potential) Annual electricity consumption
(Heating/Warmer）（kWh/a）"

675

Tubería de gas mm 15,88

Tubería de líquido mm 9,52

10

Posición de tuberías válvulas en maquina exterior /

Salida de tubería de maquina interior /

Posición de salida para desagüe /

Nº de hilos en la conexión eléctrica /

1,7

1,147

25

-15-50

-15-30

EAN: 8436546192718

Comercial SUELO-TECHO

max-min

max-min

Ø

Ø

Tubería de aire de renovación mm(pulg.) /Ø

423

2205

/

No

67

20

925366

700

1245

68
0

240

CARACTERÍSTICAS

BOMBA
DE CALOR

A
++

49
dB

SILENCIOSOEFICIENCIAMOTOR

GOLDEN
FIN

RECUBRIMIENTO

-Acabado BLANCO

-Motor MONOFÁSICO Inverter

-Silence Technology.

-iClean Technology, para auto-limpieza.

-Refrigerante R32 con un 75% menos de impacto 

     en el calentamiento global   y cero impacto en la 

     capa de ozono.

-Función Temporizador, desde 1 a 24 horas.

-Evaporación autamática, recicla la condensación.

-Bloqueo infantil incorporado.

-Indicador de temperatura externa por LED.

-Diferentes niveles de intensidad: 

▪ Modo nocturno SLEEP

▪ Modo Turbo

▪ Modo Health

▪ Modo ECO

-Protección anticorrosión Golden Fin, tranquilidad de

     hasta 10 años.

MEJOR CALIDAD
DE AIRE

MODE HEALTH

ECO
FRIENDLY

MODO
NOCTURNO

MODO
TURBO

TECNOLOGÍA
ADAPTATIVA

I-CLEANINDICADOR
LED

TEMPORIZADOR

nom (min-max)

nom (min-max)

Serie
Chic



Filtro Cold Catalyst de alta densidad

Gracias a este filtro, nuestras maquinas separan las móleculas 
más pesadas de agua y aire, dejando pasar solo las partículas 
más puras.

Gracias a su alta densidad tambien descompone gases nocivos 
que puede haber en el aire, como son formaldehidos, y diversos 
compuestos orgánicos volátiles (COV).

FILTRO
COLD CATALYST 

“Salud, y otras cosas...”
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CFLOF36A2                 
        Sección SUELO-TECHO

CARACTERÍSTICAS

Datos de rendimiento

Unidad interior

Potencia entregada - REFRIGERACIÓN
Potencia entregada - CALEFACCIÓN
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN

Fuente de alimentación
Volumen de aire tratado
Capacidad de deshumidificación (L/h)

Potencia sonora
Presión sonora

Unidad exterior
Fuente de alimentación
Potencia sonora

Peso Neto

Dimensiones producto
Dimensiones embalaje

Peso Neto

Datos de instalación
Refrigerante

Longitud de tubería estándar sin carga de refrigerante
Longitud máxima de la tubería (vertical)

Carga de refrigerante en fábrica

Toneladas equivalentes de CO2
Carga de refrigerante adicional sobre la longitud estándar
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN (inter/exter)

Eficiencia Energética

Eficiencia Energética

REFRIGERACIÓN Pdesign
CALEFACCIÓN Pdesign

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN

Dimensiones producto
Dimensiones embalaje

Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN (inter/exter)

nom (min-max)

nom (min-max)

EER

COP

35ºC

(-10ºC)

SEER

SCOP

Alta

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

kW

kW

kW

kW

W/W

W/W

kW

kW

kWh/a

kWh/a

Ph/V/Hz

m3/h

L/h

dB

dB(A)

mm

mm

kg

Ph/V/Hz

dB

mm

mm

kg

m

m

kg

TCO2eq

g/m

ºC

ºC

10,46(2,87-12,9)

11,04(2,58-13,37)

3,4(0,71-4,71)

3,45(0,47-4,13)

3,1

3,23

10,5

8,6

6,1

4

Caudal de ventilación L3/min /

1/220-240/50

1650

Capacidad de humidificación (L/h) L/h /

63/57/47/35

42/38/35

690x1280x235

Control Wifi opcional

770x1360x325

34

1/220-240/50

970x395x805

1105x495x895

72

R32

"GWP (Global warming potential) Annual electricity consumption
(Heating/Warmer）（kWh/a）"

675

Tubería de gas mm 15,88

Tubería de líquido mm 9,52

65

Posición de tuberías válvulas en maquina exterior /

Salida de tubería de maquina interior /

Posición de salida para desagüe /

Nº de hilos en la conexión eléctrica /

2,54

1,715 

25

-15-52

-15-24

EAN: 8445639002544

CFIOF36A2: 8445639002544 

CFOOF36A2: 9436546183968

Comercial SUELO-TECHO

max-min

max-min

Ø

Ø

Tubería de aire de renovación mm(pulg.) /Ø

604

2952

/

wifi M20(0910006)

66

5

BOMBA
DE CALOR

A
++

35
dB

SILENCIOSOEFICIENCIAMOTOR FILTRO
COLD CATALYST 

GOLDEN
FIN

RECUBRIMIENTO

-Acabado BLANCO

-Compresor con Tecnología Inverter

-Compresor con Super Mute technology,

     practicamente inaudible (hasta 25 dB).

-Filtro Cold Catalyst de alta densidad, separa las
    moléculas más pesadas de agua y aire, dejando
    pasar solo las parículas más puras.

-Refrigerante R32 con un 75% menos de impacto 

     en el calentamiento global   y cero impacto en la 

     capa de ozono.

-Función FIRE ALARM, aviso anti incendios.

-Función Ventana.
-Función Card Control.

-Sensor para Descongelación automática.

-Diferentes niveles de intensidad: 

▪ Modo nocturno SLEEP

▪ Modo Turbo

▪ Modo Health

▪ Modo ECO

-Protección anticorrosión Golden Fin, tranquilidad de

     hasta 10 años.

970395

805

1280

69
0

235

MEJOR CALIDAD
DE AIRE

MODE HEALTH

ECO
FRIENDLY

MODO
NOCTURNO

MODO
TURBO

TECNOLOGÍA
ADAPTATIVA

nom (min-max)

FIRE ALARM FUNCIÓN
VENTANA 

nom (min-max)

*El modelo CFLOF36A2 cuenta con la opcion WIFI OPCIONAL. Obteniendo el
módulo WIFI, por separado,  se permite controlar el equipo a través del móvil
con la APP AC FREEDOM.

Opc onal

CARD
CONTROL

Serie
Brutale



PROFESIONAL-CONDUCTOS



Amplio rango de presión estática disponible, pudiendo establecer hasta 5 
rangos diferentes con un máximo de 160 Pa, permitiendo el uso de largos 
conductos para poder adaptarse a las necesidades específicas de cada 
instalación.
Perfecto para grandes espacios.

Bomba de drenaje

La bomba de drenaje facilita el desagüe de la unidad interior.
Empuja o eleva el agua generada de la condensación inherente al 
funcionamiento del aparato, sobre todo en temporada de verano, la cual 
produce un choque de temperaturas.

Tecnología de adptación 160 Pascales

160
pa

PASCALES

¿Qué nos hace
diferentes?
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SSDC-6240
          Sección CONDUCTOS

Datos de rendimiento

Unidad interior

Potencia entregada - REFRIGERACIÓN
Potencia entregada - CALEFACCIÓN
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN

Fuente de alimentación

Volumen de aire tratado
Capacidad de deshumidificación (L/h)

Potencia sonora
Presión sonora

Unidad exterior
Fuente de alimentación
Potencia sonora

Peso Neto/Bruto

Dimensiones producto
Dimensiones embalaje

Peso Neto/Bruto

Datos de instalación
Refrigerante

Longitud de tubería estándar sin carga de refrigerante
Longitud máxima de la tubería (vertical)

Carga de refrigerante en fábrica
Toneladas equivalentes de CO2
Carga de refrigerante adicional sobre la longitud estándar
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN (inter/exter)

Eficiencia Energética

Eficiencia Energética

REFRIGERACIÓN Pdesign
CALEFACCIÓN Pdesign

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN

Dimensiones producto
Dimensiones embalaje

Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN (inter/exter)

nom (min-max)

nom (min-max)

EER

COP

35ºC

(-10ºC)

SEER

SCOP

Alta

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

kW

kW

kW

kW

W/W

W/W

kW

kW

kWh/a

kWh/a

Ph/V/Hz

m3/h

L/h

dB

dB(A)

mm

mm

kg

Ph/V/Hz

dB

mm

mm

kg

m

m

kg

TCO2eq

g/m

ºC

ºC

7,00 (3,50~8,00) / 24000 Btu/h

7,70 (4,50~8,50) / 26000 Btu/h

(0,65~3,05)

(1,50~2,60)

3,26

4,0

7,1

5,4

6,1 / A++

4,0 / A+ 

Caudal de ventilación L3/min 1200/1065/960

1/220-240/50

530/630/800

Capacidad de humidificación (L/h) L/h /

49/56/63

43/45/47

467x1214x210

Control Wifi No

510x1310x240

25/28

1/220-240/50

843x958x392

960x1025x430

59/69

R32

"GWP (Global warming potential) Annual electricity consumption
(Heating/Warmer）（kWh/a）"

675

Tubería de gas mm 5/8 (15,88)

Tubería de líquido mm 3/8 (9,52)

50 (25)

Posición de tuberías válvulas en maquina exterior Derecha

Salida de tubería de maquina interior Izquierda

Posición de salida para desagüe Ambos lados

Nº de hilos en la conexión eléctrica 5

1,70

0,979

24

-15/50

-15/30

EAN: 8436546192732

Unidad interior: 9436546183586 

Unidad exterior: 8436546192732

Comercial CONDUCTOS DE MEDIA PRESIÓN

max-min

Ø

Ø

Tubería de aire de renovación mm(pulg.) R3/4 in (DN25) Ø

406

1884

2,57

/

67

5

958392

843

21
0

46
7

1214
210

nom (min-max)

nom (min-max)

CARACTERÍSTICAS

-Compresor con Tecnología Inverter

-Compresor con Super Mute technology,

     practicamente inaudible (hasta 55 dB).

-Filtro Cold Catalyst de alta densidad, separa las

    moléculas más pesadas de agua y aire, dejando

    pasar solo las parículas más puras.

-Refrigerante R32 con un 75% menos de impacto 

     en el calentamiento global   y cero impacto en la 

     capa de ozono.

-3D Airflow technology, flujo de aire horizontal y

     vertical.

MEJOR CALIDAD
DE AIRE

MODE HEALTH

ECO
FRIENDLY

MODO
NOCTURNO

MODO
TURBO

TECNOLOGÍA
ADAPTATIVA

BOMBA
DE CALOR

A
++

55
dB

SILENCIOSOEFICIENCIAMOTOR FILTRO
COLD CATALYST 

GOLDEN
FIN

RECUBRIMIENTO AIR FLOWAIR FLOW

Serie
De media presión
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SSCHD24A2                 
          Sección CONDUCTOS

Datos de rendimiento

Unidad interior

Potencia entregada - REFRIGERACIÓN
Potencia entregada - CALEFACCIÓN
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN

Fuente de alimentación
Volumen de aire tratado
Capacidad de deshumidificación (L/h)

Potencia sonora
Presión sonora

Unidad exterior
Fuente de alimentación
Potencia sonora

Peso Neto/Bruto

Dimensiones producto
Dimensiones embalaje

Peso Neto/Bruto

Datos de instalación
Refrigerante

Longitud de tubería estándar sin carga de refrigerante
Longitud máxima de la tubería (vertical)

Carga de refrigerante en fábrica
Toneladas equivalentes de CO2
Carga de refrigerante adicional sobre la longitud estándar
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN (inter/exter)

Eficiencia Energética

Eficiencia Energética

REFRIGERACIÓN Pdesign
CALEFACCIÓN Pdesign

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN

Dimensiones producto
Dimensiones embalaje

Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN (inter/exter)

nom (min-max)

nom (min-max)

EER

COP

35ºC

(-10ºC)

SEER

SCOP

Alta

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

kW

kW

kW

kW

W/W

W/W

kW

kW

kWh/a

kWh/a

Ph/V/Hz

m3/h

L/h

dB

dB(A)

mm

mm

kg

Ph/V/Hz

dB

mm

mm

kg

m

m

kg

TCO2eq

g/m

ºC

ºC

7,03 (2,16~8,20) / (7400~28000)Btu/h

7,91 (1,98~9,30) / (6800~31700)Btu/h

2,17 (0,67~3,30)

2,13 (0,65~3,30)

3,24

3,71

7,1

5,4

6,1 / A++

4,0 / A+ 

Caudal de ventilación L3/min 1200/1065/960

1/220-240/50

1400

Capacidad de humidificación (L/h) L/h /

55

43/41/39

700x1000x245

Control Wifi opcional

830x1230x300

32/38

1/220-240/50

700x900x350

770x1020x430

43/48

R32

"GWP (Global warming potential) Annual electricity consumption
(Heating/Warmer）（kWh/a）"

675

Tubería de gas mm 5/8 (15,88)

Tubería de líquido mm 3/8 (9,52)

50 (25)

Posición de tuberías válvulas en maquina exterior Derecha

Salida de tubería de maquina interior Izquierda
Posición de salida para desagüe Ambos lados

Nº de hilos en la conexión eléctrica 5

1,45

0,979

5

-15/-52

-15/-24

EAN: 8445639002568

SSIHD24A2: 9436546184842

SSOHD36A2: 9436546184835

Comercial CONDUCTOS DE MEDIA PRESIÓN

max-min

Ø

Ø

Tubería de aire de renovación mm(pulg.) R3/4 in (DN20) Ø

406

1884

2,57

wifi M20(0910006)

68

5

900350

700

24
5

70
0

1000
245

nom (min-max)

nom (min-max)

CARACTERÍSTICAS

-Compresor con Tecnología Inverter

-Compresor con Super Mute technology,

     practicamente inaudible (hasta 55 dB).

-Filtro Cold Catalyst de alta densidad, separa las

    moléculas más pesadas de agua y aire, dejando

    pasar solo las parículas más puras.

-Refrigerante R32 con un 75% menos de impacto 

     en el calentamiento global   y cero impacto en la 

     capa de ozono.

-3D Airflow technology, flujo de aire horizontal y

     vertical.

-Función FIRE ALARM, aviso anti incendios.
-Función Ventana.
-Función Card Control.
-Tecnología de Autoadaptación 160 pascales

-Bomba de drenaje incorporada.
-Diferentes niveles de intensidad: 

▪ Modo nocturno SLEEP

▪ Modo Turbo

▪ Modo Health

▪ Modo ECO

-Protección anticorrosión Golden Fin, tranquilidad de
     hasta 10 años

*El modelo SSCHD42A2 cuenta con la opcion WIFI OPCIONAL. Obteniendo el
módulo WIFI, por separado,  se permite controlar el equipo a través del móvil
con la APP AC FREEDOM.

Opc onal

MEJOR CALIDAD
DE AIRE

MODE HEALTH

ECO
FRIENDLY

MODO
NOCTURNO

MODO
TURBO

TECNOLOGÍA
ADAPTATIVA

BOMBA
DE CALOR

A
++

55
dB

SILENCIOSOEFICIENCIAMOTOR FILTRO
COLD CATALYST 

GOLDEN
FIN

RECUBRIMIENTO FIRE ALARMAIR FLOWAIR FLOW FUNCIÓN
VENTANA 

160
pa

PASCALESCARD
CONTROL

Serie
De media presión
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SSCHD36A2                 
          Sección CONDUCTOS

Datos de rendimiento

Unidad interior

Potencia entregada - REFRIGERACIÓN
Potencia entregada - CALEFACCIÓN
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN

Fuente de alimentación
Volumen de aire tratado
Capacidad de deshumidificación (L/h)

Potencia sonora
Presión sonora

Unidad exterior
Fuente de alimentación
Potencia sonora

Peso Neto

Dimensiones producto
Dimensiones embalaje

Peso Neto

Datos de instalación
Refrigerante

Longitud de tubería estándar sin carga de refrigerante
Longitud máxima de la tubería (vertical)

Carga de refrigerante en fábrica

Toneladas equivalentes de CO2
Carga de refrigerante adicional sobre la longitud estándar
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN (inter/exter)

Eficiencia Energética

Eficiencia Energética

REFRIGERACIÓN Pdesign
CALEFACCIÓN Pdesign

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN

Dimensiones producto
Dimensiones embalaje

Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN (inter/exter)

nom (min-max)

nom (min-max)

EER

COP

35ºC

(-10ºC)

SEER

SCOP

Alta

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

kW

kW

kW

kW

W/W

W/W

kW

kW

kWh/a

kWh/a

Ph/V/Hz

m3/h

L/h

dB

dB(A)

mm

mm

kg

Ph/V/Hz

dB

mm

mm

kg

m

m

kg

TCO2eq

g/m

ºC

ºC

10,4(2,8~12,8)

11,04(2,55~13,37 )

3,40(0,71~4,71)

3,45(0,47~4,13)

3,1

3,23

10,3

8,6

6,1

4

Caudal de ventilación L3/min /

1/220-240/50

1900

Capacidad de humidificación (L/h) L/h /

55/44

44/41/39

245x1400x700

Control Wifi opcional

300x1630x830

42

1/220-240/50

970x395x805

1105x495x895

72

R32

"GWP (Global warming potential) Annual electricity consumption
(Heating/Warmer）（kWh/a）"

675

Tubería de gas mm 15,88

Tubería de líquido mm 9,52

65

Posición de tuberías válvulas en maquina exterior /

Salida de tubería de maquina interior /

Posición de salida para desagüe /

Nº de hilos en la conexión eléctrica /

2,54

1,715

25

-15-52

-15-24

EAN: 8445639002575

SSIHD36A2: 9436546183913 

SSOHD36A2: 9436546183975

Comercial CONDUCTOS DE MEDIA PRESIÓN

max-min

Ø

Ø

Tubería de aire de renovación mm(pulg.) /Ø

587

2939

/

wifi M20(0910006)

66

5

970395

805

24
5

70
0

1400
245

nom (min-max)

nom (min-max)

CARACTERÍSTICAS

-Compresor con Tecnología Inverter

-Compresor con Super Mute technology,

     practicamente inaudible (hasta 25 dB).

-Filtro Cold Catalyst de alta densidad, separa las
    moléculas más pesadas de agua y aire, dejando
    pasar solo las parículas más puras.

-Refrigerante R32 con un 75% menos de impacto 

     en el calentamiento global   y cero impacto en la 

     capa de ozono.

BOMBA
DE CALOR

A
++

44
dB

SILENCIOSOEFICIENCIAMOTOR FILTRO
COLD CATALYST 

GOLDEN
FIN

RECUBRIMIENTO FIRE ALARMAIR FLOWAIR FLOW

-3D Airflow technology, flujo de aire horizontal y vertical.
-Función FIRE ALARM, aviso anti incendios.
-Función Ventana.
-Función Card Control.
-Tecnología de Autoadaptación 160 pascales

-Bomba de drenaje incorporada.
-Diferentes niveles de intensidad: 

▪ Modo nocturno SLEEP

▪ Modo Turbo

▪ Modo Health

▪ Modo ECO

-Protección anticorrosión Golden Fin, tranquilidad de
     hasta 10 años

*El modelo SSCHD36A2 cuenta con la opcion WIFI OPCIONAL. Obteniendo el
módulo WIFI, por separado,  se permite controlar el equipo a través del móvil
con la APP AC FREEDOM.

Opc onal

FUNCIÓN
VENTANA 

MEJOR CALIDAD
DE AIRE

MODE HEALTH

ECO
FRIENDLY

MODO
NOCTURNO

MODO
TURBO

TECNOLOGÍA
ADAPTATIVA

160
pa

PASCALESCARD
CONTROL

Serie
De media presión
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SSCHD48A2                 
          Sección CONDUCTOS

Datos de rendimiento

Unidad interior

Potencia entregada - REFRIGERACIÓN
Potencia entregada - CALEFACCIÓN
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN

Fuente de alimentación
Volumen de aire tratado
Capacidad de deshumidificación (L/h)

Potencia sonora
Presión sonora

Unidad exterior
Fuente de alimentación
Potencia sonora

Peso Neto

Dimensiones producto
Dimensiones embalaje

Peso Neto

Datos de instalación
Refrigerante

Longitud de tubería estándar sin carga de refrigerante
Longitud máxima de la tubería (vertical)

Carga de refrigerante en fábrica

Toneladas equivalentes de CO2
Carga de refrigerante adicional sobre la longitud estándar
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN (inter/exter)

Eficiencia Energética

Eficiencia Energética

REFRIGERACIÓN Pdesign
CALEFACCIÓN Pdesign

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN

Dimensiones producto
Dimensiones embalaje

Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN (inter/exter)

nom (min-max)

nom (min-max)

EER

COP

35ºC

(-10ºC)

SEER

SCOP

Alta

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

kW

kW

kW

kW

W/W

W/W

kW

kW

kWh/a

kWh/a

Ph/V/Hz

m3/h

L/h

dB

dB(A)

mm

mm

kg

Ph/V/Hz

dB

mm

mm

kg

m

m

kg

TCO2eq

g/m

ºC

ºC

13,95(4,72~16,36)

15,98(4,74~16,01 )

5(1,71~6,60 )

5(1,71~6,60 )

2,8

3,2

13,8

12.4

6,1

4

Caudal de ventilación L3/min /

1/220-240/50

2300

Capacidad de humidificación (L/h) L/h /

58/47

52/49/47

245x1400x700

Control Wifi opcional

300x1630x830

42

1/220-240/50

940x370x1325

1080x430x1440

92

R32

"GWP (Global warming potential) Annual electricity consumption
(Heating/Warmer）（kWh/a）"

675

Tubería de gas mm 19,05

Tubería de líquido mm 9,52

65

Posición de tuberías válvulas en maquina exterior /

Salida de tubería de maquina interior /

Posición de salida para desagüe /

Nº de hilos en la conexión eléctrica /

3,6

2,43

25

-15-52

-15-24

EAN: 8445639002582

SSIHD48A2: 9436546183920

SSOHD48A2: 9436546183982

Comercial CONDUCTOS DE MEDIA PRESIÓN

max-min

Ø

Ø

Tubería de aire de renovación mm(pulg.) /Ø

939

3957

/

wifi M20(0910006)

70

5

TRIFÁSICO

940370

1325

24
5

70
0

1400
245

nom (min-max)

nom (min-max)

3

CARACTERÍSTICAS

-Compresor con Tecnología Inverter

-Compresor con Super Mute technology,

     practicamente inaudible (hasta 25 dB).

-Filtro Cold Catalyst de alta densidad, separa las

    moléculas más pesadas de agua y aire, dejando

    pasar solo las parículas más puras.

-Refrigerante R32 con un 75% menos de impacto 

     en el calentamiento global   y cero impacto en la 

     capa de ozono.

-3D Airflow technology, flujo de aire horizontal y

     vertical.

BOMBA
DE CALOR

A
++

47
dB

SILENCIOSOEFICIENCIAMOTOR FILTRO
COLD CATALYST 

GOLDEN
FIN

RECUBRIMIENTO FIRE ALARMAIR FLOWAIR FLOW

-Función FIRE ALARM, aviso anti incendios.
-Función Ventana.
-Función Card Control.
-Tecnología de Autoadaptación 160 pascales

-Bomba de drenaje incorporada.

-TRIFÁSICO
-Diferentes niveles de intensidad: 

▪ Modo nocturno SLEEP

▪ Modo Turbo

▪ Modo Health

▪ Modo ECO

-Protección anticorrosión Golden Fin, tranquilidad de
     hasta 10 años

*El modelo SSCHD42A2 cuenta con la opcion WIFI OPCIONAL. Obteniendo el
módulo WIFI, por separado,  se permite controlar el equipo a través del móvil
con la APP AC FREEDOM.

Opc onal

FUNCIÓN
VENTANA 

MEJOR CALIDAD
DE AIRE

MODE HEALTH

ECO
FRIENDLY

MODO
NOCTURNO

MODO
TURBO

TECNOLOGÍA
ADAPTATIVA

160
pa

PASCALESCARD
CONTROL

Serie
De media presión



AIRE PORTATIL



La principal ventaja de un aire acondicionado portátil es su fácil instalación, 
ya que es rápida, sencilla y se puede transladar a cualquier parte.  Estos 
dispositivos enfrían las habitaciones calientes con refrigerantes y expulsan el 
aire caliente producto del proceso fuera de la habitación a través de una 
manguera, podras fijarla en una ventana o puerta gracias al kit de instalación

Temporizador
A través de la función temporizador podrá establecer un tiempo de encendido 
automático para el aire acondicionado y un tiempo de apagado.
De esta manera siempre podras tener tu casa a la temperatura ideal cuando 
cualquiera de los habitantes de la casa lo necesite .

Facil instalación
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 PACSF17A                  
Sección FIT

               

CARACTERÍSTICAS

Datos de rendimiento

Unidad 

Potencia entregada - REFRIGERACIÓN

 Potencia entregada - CALEFACCIÓN

Fuente de alimentación

Volumen de aire tratado

Capacidad de deshumidificación (L/h)

Potencia sonora

Area de aplicación

Dimensiones producto

Dimensiones embalaje

Peso 

Refrigerante

Eficiencia Energética EER

COP

Alta

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

Btu/h

W

Btu/h

W

Btu/h(W)

Btu/h(W)

Ph/V/Hz

m3/h

L/h

dB

m2

mm

mm

kg

7000

2200

8,94(2,6)

/(/)

1/220-240/50

290

56/65

54

702x295x325

885x358x379

21/25

R290(0,16)

EAN: 8436546196402

Aire Acondicionado Portatil

FACIL
INSTALACIÓN

int-ext

0.7

A
56
dB

SILENCIOSOEFICIENCIA FILTRO
COLD CARBON 

AIRFLOW
OSCILLATION

MODO
Fan

MODO
Sleep

MODO
Cool

TECNOLOGÍA
ADAPTATIVA

-Acabado BLANCO

-Filtro Carbono frío, separa las moléculas más

     pesadas de agua y aire, dejando pasar solo las 

     parículas más puras.

-Evaporación autamática, recicla la condensación.

-Airflow oscillation, flujo de aire horizontal y vertical.

-Refrigerante R290 aumento en la eficiencia

     energética, reducción de emisiones directas y 

     ahorro de energía.

-Función Temporizador, desde 1 a 24 horas.

-Diferentes niveles de intensidad: 

▪ Modo nocturno SLEEP

▪ Modo Cool

▪ Modo Fam

▪ Modo Deshumificador

-Protección anticorrosión Golden Fin, tranquilidad de

     hasta 10 años.

-Incluye KIT de instalación para ventanas

▪ Sellado de ventana

▪ Tubo corrugado

/

/

Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN

Potencia absorbida - CALEFACCIÓN

Presión de descarga Mpa 3,8

Presión de aspiración Mpa 1,3

FRÍO Temporizador Mando
Distancia

MODO
Deshumificador

DISPLAY

W 2100

W /

Neto-Bruto

Tipo(kg)

Serie
Cube
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 PACSF25A                  
Sección FIT

               

Datos de rendimiento

Unidad 

Potencia entregada - REFRIGERACIÓN

 Potencia entregada - CALEFACCIÓN

Fuente de alimentación

Volumen de aire tratado

Capacidad de deshumidificación (L/h)

Potencia sonora

Area de aplicación

Dimensiones producto

Dimensiones embalaje

Peso 

Refrigerante

Eficiencia Energética EER

COP

Alta

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

Btu/h

W

Btu/h

W

Btu/h(W)

Btu/h(W)

Ph/V/Hz

m3/h

L/h

dB

m2

mm

mm

kg

10000

2950

8,94(2,6)

/(/)

1/220-240/50

350

56/65

90

702x295x325

885x358x379

24,5/28

R290(0,195)

EAN: 8436546196419

Aire Acondicionado Portatil

int-ext

1

/

/

Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN

Potencia absorbida - CALEFACCIÓN

Presión de descarga Mpa 3,8

Presión de aspiración Mpa 1,3

W 2600

W /

Neto-Bruto

Tipo(kg)

CARACTERÍSTICAS

FACIL
INSTALACIÓN

A
56
dB

SILENCIOSOEFICIENCIA FILTRO
COLD CARBON 

AIRFLOW
OSCILLATION

MODO
Fan

MODO
Sleep

MODO
Cool

TECNOLOGÍA
ADAPTATIVA

-Acabado BLANCO

-Filtro Carbono frío, separa las moléculas más

     pesadas de agua y aire, dejando pasar solo las 

     parículas más puras.

-Evaporación autamática, recicla la condensación.

-Airflow oscillation, flujo de aire horizontal y vertical.

-Refrigerante R290 aumento en la eficiencia

     energética, reducción de emisiones directas y 

     ahorro de energía.

-Función Temporizador, desde 1 a 24 horas.

-Diferentes niveles de intensidad: 

▪ Modo nocturno SLEEP

▪ Modo Cool

▪ Modo Fam

▪ Modo Deshumificador

-Protección anticorrosión Golden Fin, tranquilidad de

     hasta 10 años.

-Incluye KIT de instalación para ventanas

▪ Sellado de ventana

▪ Tubo corrugado

FRÍO Temporizador Mando
Distancia

MODO
Deshumificador

DISPLAY

Serie
Cube



W I F I
READY

Control Wifi
Contamos con la maxima tecnología en aires 
portatiles, Controla los aparatos desde tu 
dispositivo móvil desde cualquier lugar, 
controlando la temperatura de tu casa en 
cualquier momento.

THE BEST   TECHNOLOGY
Bomba de calor
Ponemos a su disposición aire portatiles con 
bomba de calor, no solo podras disfrutar de ellos 
en verano, si no que al llegar el invierno podras 
seguir contando con este aire portatil, que te 
ayudara a calentar las habitaciones.

BOMBA
DE CALOR

Eficiencia Energética
Gran capacidad de ahorro. Eficiencia Energética 
A+, No tengas miedo de que tu aire consuma 
mucha energía ahora te ayudamos a ahorrar. 

A+
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 PACWL30A2                        
Sección Especial

               

CARACTERÍSTICAS

Datos de rendimiento

Unidad 

Potencia entregada - REFRIGERACIÓN

 Potencia entregada - CALEFACCIÓN

Fuente de alimentación

Volumen de aire tratado

Capacidad de deshumidificación (L/h)

Potencia sonora

Area de aplicación

Dimensiones producto

Dimensiones embalaje

Peso 

Refrigerante

Eficiencia Energética EER

COP

Alta

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

Btu/h

W

Btu/h

W

Btu/h(W)

Btu/h(W)

Ph/V/Hz

m3/h

L/h

dB

m2

mm

mm

kg

12000

3520

8,94(2,6)

9,08(2,6)

1/220-240/50

380

56/65

108

730x360x430

875x435x485

29,5/34,5

R290(0,265)

EAN: 8436546196426

Aire Acondicionado Portatil

FACIL
INSTALACIÓN

int-ext

1,1

A+
56
dB

SILENCIOSOEFICIENCIA FILTRO
COLD CATALYST 

MODO
Fan

MODO
Sleep

MODO
Cool

TECNOLOGÍA
ADAPTATIVA

-Acabado BLANCO

-Filtro Carbono frío, separa las moléculas más

     pesadas de agua y aire, dejando pasar solo las 

     parículas más puras.

-Evaporación autamática.

-Reciclaje de condensación

-Función anticongelante

-Apto para espacios de 30m² 

-Refrigerante R290 aumento en la eficiencia

     energética, reducción de emisiones directas y 

     ahorro de energía.

-Función Temporizador, desde 1 a 24 horas.
-Diferentes niveles de intensidad: 

▪ Modo nocturno SLEEP

▪ Modo Cool

▪ Modo Fam

▪ Modo Deshumificador

-Protección anticorrosión Golden Fin, tranquilidad de
     hasta 10 años.
-Incluye KIT de instalación para ventanas

▪ Sellado de ventana

▪ Tubo corrugado

11200

3300

Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN

Potencia absorbida - CALEFACCIÓN

Presión de descarga Mpa 3,8

Presión de aspiración Mpa 1,3

Temporizador Mando
Distancia

MODO
Deshumificador

DISPLAY

W 3500

W 3300

Neto-Bruto

Tipo(kg)

Serie
Lineswoman

BOMBA
DE CALOR
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  PACWL30A2BK                 
Sección Especial

               

Datos de rendimiento

Unidad 

Potencia entregada - REFRIGERACIÓN

 Potencia entregada - CALEFACCIÓN

Fuente de alimentación

Volumen de aire tratado

Capacidad de deshumidificación (L/h)

Potencia sonora

Area de aplicación

Dimensiones producto

Dimensiones embalaje

Peso 

Refrigerante

Eficiencia Energética EER

COP

Alta

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

Btu/h

W

Btu/h

W

Btu/h(W)

Btu/h(W)

Ph/V/Hz

m3/h

L/h

dB

m2

mm

mm

kg

12000

3520

8,94(2,6)

9,08(2,6)

1/220-240/50

380

56/65

108

730x360x430

875x435x485

29,5/34,5

R290(0,265)

EAN: 8445639000755

Aire Acondicionado Portatil

int-ext

1,1

11200

3300

Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN

Potencia absorbida - CALEFACCIÓN

Presión de descarga Mpa 3,8

Presión de aspiración Mpa 1,3

W 3500

W 3300

Neto-Bruto

Tipo(kg)

CARACTERÍSTICAS

FACIL
INSTALACIÓN

A+
56
dB

SILENCIOSOEFICIENCIA FILTRO
COLD CATALYST 

MODO
Fan

MODO
Sleep

MODO
Cool

TECNOLOGÍA
ADAPTATIVA

-Acabado NEGRO

-Filtro Carbono frío, separa las moléculas más

     pesadas de agua y aire, dejando pasar solo las 

     parículas más puras.

-Evaporación autamática.

-Reciclaje de condensación

-Función anticongelante

-Apto para espacios de 35m² 

-Refrigerante R290 aumento en la eficiencia

     energética, reducción de emisiones directas y 

     ahorro de energía.

-Función Temporizador, desde 1 a 24 horas.
-Diferentes niveles de intensidad: 

▪ Modo nocturno SLEEP

▪ Modo Cool

▪ Modo Fam

▪ Modo Deshumificador

-Protección anticorrosión Golden Fin, tranquilidad de
     hasta 10 años.
-Incluye KIT de instalación para ventanas

▪ Sellado de ventana

▪ Tubo corrugado

Temporizador Mando
Distancia

MODO
Deshumificador

DISPLAYBOMBA
DE CALOR

Serie
Lineswoman



144 145

  PACPX45AW                 
Sección EMPOWERED

Datos de rendimiento

Unidad 

Potencia entregada - REFRIGERACIÓN

 Potencia entregada - CALEFACCIÓN

Fuente de alimentación

Volumen de aire tratado

Capacidad de deshumidificación (L/h)

Potencia sonora

Area de aplicación

Dimensiones producto

Dimensiones embalaje

Peso 

Refrigerante

Eficiencia Energética EER

COP

Alta

Al. x An. x Pr.

Al. x An. x Pr.

Btu/h

W

Btu/h

W

Btu/kW

Btu/kW

Ph/V/Hz

m3/h

L/h

dB

m2

mm

mm

kg

16000

4600

4,6 (2,6) / A

3,5 (2,6) / A+

1/220-240/50

500

53/65

40-60

800x470x404

885x529x490

36/41

R290(0,285)

Aire Acondicionado Portatil

int-ext

1,6

12000

3500

Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN

Potencia absorbida - CALEFACCIÓN

Presión de descarga Mpa 3,8

Presión de aspiración Mpa 1,3

W 4500

W 3000

Neto-Bruto

Tipo(kg)

CARACTERÍSTICAS

FACIL
INSTALACIÓN

53
dB

POTENCIA
SONORA

A+
EFICIENCIA FILTRO

COLD CATALYST 

MODO
Fan

MODO
Sleep

MODO
Cool

TECNOLOGÍA
ADAPTATIVA

-Acabado BLANCO

-Filtro de aire HEPA, elimina la mayoría de partículas

     perjudiciales, polvo, caspa de mascotas, esporas

     de moho y otros alérgenos perjudiciales del aire.

-Evaporación autamática.

-Reciclaje de condensación

-Función anticongelante

-Apto para espacios de 40-60m² 

-Refrigerante R290 aumento en la eficiencia

     energética, reducción de emisiones directas y 

     ahorro de energía.

-Función Temporizador, desde 1 a 24 horas.
-Función WiFi, uso a distancia.
-Diferentes modos de funcionamiento: 

▪ Modo nocturno SLEEP

▪ Modo Cool

▪ Modo Fan

▪ Modo Seco 

▪ Modo Deshumificador

-Protección anticorrosión Golden Fin, tranquilidad de
     hasta 10 años.
-Incluye KIT de instalación para ventanas

▪ Sellado de ventana

▪ Tubo corrugado

Temporizador Mando
Distancia

MODO
Deshumificador

DISPLAY

EAN: 8445639003701

FILTRO
HEPA

BOMBA
DE CALOR

MODO
Seco

Serie
Crack



DESHUMIFICADORES



“No somos conscientes lo que 
mejora el confort de una casa”

VENTAJAS DE LOS 
DESHUMIFICADORES

Ayudan a secar 
la ropa

Al quitar humedad 
en la habitación, 

ayudan a acelerar 
el secado.

Funcionamiento
automático

Cuando detecta 
humedad, él mismo 

se regula.

Por sus dimensiones, 
es sencillo trasladarlo 
de una habitación a 

otra.

Portátil
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DHM-10L
                          

               

CARACTERÍSTICAS

Características

Presión de funcionamiento permitida

Potencia sonora

Mpa

dB

2,8-0,8

40

EAN: 8436546193944

Deshumificador de aire Portatil

40
dB

SILENCIOSO

ALARMA
REBOSAMIENTO AGUA

TECNOLOGÍA
ADAPTATIVA

-Acabado BLANCO

-FIltro HEPA de 4 etapas elemina edicientemente 

     hasta el 99,97% de los contaminantes del aire

     como polen, bacterias, virus tan pequeños

     como 0,3 micras.

-Filtro Carbono activo, separa las moléculas más

     pesadas de agua y aire, dejando pasar solo las 

     partículas más puras.

-Refrigerante R290 aumento en la eficiencia

     energética, reducción de emisiones directas y 

     ahorro de energía.

-Deshumificador portátil por CONDENSACIÓN

-Compresor  de Pistón.

-Alarma anti-rebosamiento de agua

-Modo Secado de ropa, te ayuda a tener tu ropa

     lista lo antes posible.

-Función Temporizador, desde 1 a 24 horas.

-Ventilador de 2 velocidades.

-Deflector de aire manual.

-Ahora energia, gracias a su modo Automático.

VENTILADOR

FILTRO
HEPA

FILTRO
CARBONO ACTIVO

COVID FREE
12m 2

TAMAÑO
HABITACIÓN

CAPACIDAD
PURIFICACIÓN

80m3/h

Dimensiones producto Al. x An. x Pr. mm 416x296x217

Dimensiones embalaje Al. x An. x Pr. mm 462x342x261

Peso kg 9,5/10,5

Potencia W 200

Temperatura de funcionamiento 5-32

Refrigerante R290

Carga de refrigerante 40g

Presión maxima permitida Mpa 3,8-1,3

Deshumidificación (30°C/80 % humedad relativa) L/dia 10

Tamaño aprox. habitación m² 10~12

Circulación de aire m3 80

Capacidad maxima L/dia 10

Longitud del cable m 1,3

Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50

Manguera de drenaje cm 60

neto/bruto

PURIFICACIÓN
IONES NEGATIVOS

EASY
ACCESS

DEPOSITO
AGUA

TEMPORIZADORSECADO
ROPA

2
Velocidades

min-max ºC

min-max

min-max

Alta
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DHM-W20L
                          

               

CARACTERÍSTICAS

Características

Presión de funcionamiento permitida

Potencia sonora

Mpa

dB

2,8-0,8

46

EAN: 8436546193951

Deshumificador de aire Portatil

46
dB

SILENCIOSO

ALARMA
REBOSAMIENTO AGUA

TECNOLOGÍA
ADAPTATIVA

-Acabado BLANCO

-Filtro Carbono activo, separa las moléculas más
     pesadas de agua y aire, dejando pasar solo las 
     partículas más puras.

-Deshumificador portátil por CONDENSACIÓN

-Compresor  de Pistón.  

-Refrigerante R290 aumento en la eficiencia
     energética, reducción de emisiones directas y 
     ahorro de energía.

-Alarma anti-rebosamiento de agua

-Modo Secado de ropa, te ayuda a tener tu ropa

     lista lo antes posible.

-Función Temporizador, desde 1 a 24 horas.

-Ventilador de 2 velocidades.

-Deflector de aire automático.

-Ahora energia, gracias a su modo Automático.

VENTILADOR

FILTRO
CARBONO ACTIVO

COVID FREE
22m2

TAMAÑO
HABITACIÓN

CAPACIDAD
PURIFICACIÓN

230m3/h

Dimensiones producto Al. x An. x Pr. mm 512x343x240

Dimensiones embalaje Al. x An. x Pr. mm 525x395x290

Peso kg 15/16,5

Potencia W 400

Temperatura de funcionamiento 5-32

Refrigerante R290

Carga de refrigerante 52g

Presión maxima permitida Mpa 3,8-1,3

Deshumidificación (30°C/80 % humedad relativa) L/dia 10

Tamaño aprox. habitación m² 18~22

Circulación de aire m3 230

Capacidad maxima L/dia 20

Longitud del cable m 1,3

Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50

Manguera de drenaje cm 60

neto/bruto

PURIFICACIÓN
IONES NEGATIVOS

EASY
ACCESS

DEPOSITO
AGUA

TEMPORIZADORSECADO
ROPA

2
Velocidades

min-max ºC

min-max

min-max

Alta



PURIFICADOR DE AIRE



PROTEGE A 
TU FAMILIA
Pon barreras para proteger a tu 
familia, con nuestros purificadores 
In f in i ton  podrás  asegurar  un 
ambiente respetuoso con la salud.

Funciona eficazmente para eliminar 
de su hogar patógenos, suciedad, 
partículas de polvo, alérgenos, 
gérmenes, bacterias y otros 
irritantes en una sola emisión.

Los iones negativos ayudarán 
a pur i f icar el  aire mediante la
sedimentación de las partículas 
transportadas por el aire. Si tiene 
algún problema relacionado con 
alergias, el purificador de aire le 
garantiza la seguridad en todo 
momento al eliminar cualquier 
amenaza potencial en el aire.

PURIFICACIÓN POR IONES
NEGATIVOS

COVID  FREE
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AP-210
                          

               

CARACTERÍSTICAS

Características

Fuente de alimentación

Filtro de polvo

Alta

Ph/V/Hz

%

1/220-240/50

99,7

EAN: 8436546196037

Purificador de aire Portatil

28
dB

SILENCIOSO

TEMPORIZADOR MODO
Sleep

PURIFICADOR

TECNOLOGÍA
ADAPTATIVA

-Acabado BLANCO
-Diagnóstico multivinel, 2 sensores:

▪ Sensor de partículas

▪ Sensor de luz

-Filtro 3 en 1:
     .Filtro de carbon activo
     .FIltro HEPA de 4 etapas elemina edicientemente 
          hasta el 99,97% de los contaminantes del aire
          como polen, bacterias, virus tan pequeños
          como 0,3 micras.
     .Filtro multifunción
-Pre-filtro antibacteriano.
-Aviso para cambio de filtro.

    

-Analiza a tiempo real la calidad del aire, gracias 
     a sus indicadores de luz led podras saber si es
     buena, normal o mala. 
-Función Temporizador, 1-2-4-8 horas.
-Modo Sleep, con sensor de luz.
-Diferentes niveles de intensidad: 

▪ Modo TURBO

▪ Modo HIGH

▪ Modo MID

▪ Modo LOW

-Ahora energia, gracias a su modo Automático.
-Bloqueo infantil.

INDICADOR
CALIDAD AIRE

FILTRO
HEPA

FILTRO
CARBONO ACTIVO

PURIFICACIÓN
IONES NEGATIVOS 63m2

TAMAÑO
HABITACIÓN

CAPACIDAD
PURIFICACIÓN

205m3/h

LUZ
LED

Dimensiones producto Al. x An. x Pr. mm 505x358x194

Dimensiones embalaje Al. x An. x Pr. mm 594x402x235

Peso kg 5

Potencia sonora dB 28/56min-max

Color Blanco

Tamaño aprox. habitación 63

Capacidad de purificación 205

m²

m3/h

Corriente de funcionamiento A 0,22

Potencia W 22

Filtro de bacterias % 99,7

Filtro virus mm 10

Filtro gas nocivo HCHO % 96

Filtro gas nocivo C6H6 % 99

Filtro gas nocivo NH3 % 98

Filtro arena amarilla % 99,5

DISPLAY
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AP-260
                          

               

Características

Fuente de alimentación

Filtro de polvo

Alta

Ph/V/Hz

%

1/220-240/50

97

EAN: 8436546195207

Purificador de aire Portatil

Dimensiones producto Al. x An. x Pr. mm 675x380x235

Dimensiones embalaje Al. x An. x Pr. mm 755x455x310

Peso kg 8,2/10,3

Potencia sonora dB 26/50min-max

Color Blanco

Tamaño aprox. habitación 40

Capacidad de purificación 240

m²

m3/h

Corriente de funcionamiento A 0,16

Potencia W 36

Filtro de bacterias % 97

Filtro virus nm 20

Filtro gas nocivo HCHO % 96

Filtro gas nocivo C6H6 % 99

Filtro gas nocivo NH3 % 98

Filtro arena amarilla % 99,5

neto/bruto

CARACTERÍSTICAS

26 
dB

SILENCIOSO

MODO
Sleep

PURIFICADOR

TECNOLOGÍA
ADAPTATIVA

-Acabado BLANCO
-Diagnóstico multivinel, 2 sensores:

▪ Sensor de partículas

▪ Sensor de luz

-Filtro 3 en 1:
     .Filtro de carbon activo
     .FIltro HEPA de 4 etapas elemina edicientemente 
          hasta el 99,97% de los contaminantes del aire
          como polen, bacterias, virus tan pequeños
          como 0,3 micras.
     .Filtro multifunción
-Pre-filtro antibacteriano.
-Aviso para cambio de filtro.

    

-Analiza a tiempo real la calidad del aire, gracias 
     a sus indicadores de luz led podras saber si es
     buena, normal o mala. 
-Modo Sleep, con sensor de luz.
-Diferentes niveles de intensidad: 

▪ Modo TURBO

▪ Modo HIGH

▪ Modo MID

▪ Modo LOW

-Ahora energia, gracias a su modo Automático.
-Bloqueo infantil.

INDICADOR
CALIDAD AIRE

FILTRO
HEPA

FILTRO
CARBONO ACTIVO

PURIFICACIÓN
IONES NEGATIVOS 40m2

TAMAÑO
HABITACIÓN

CAPACIDAD
PURIFICACIÓN

240m3/h

LUZ
LED

DISPLAY CONTROL
REMOTO

99%
EFECTIVIDAD





Escanea estos códigos para acceder a contenido exclusivo



CONSULTA
A UN SOLO CLIC

Si tienes cualquier problema con nuestros 
productos, puedes solicitar asistencia 
técnica mediante el formulario online: 
infiniton.es/contactenos

Atención personalizada y especializada. 
Siempre a tu disposición.

Información actualizada sobre todos nuestros 
productos y promociones para tu hogar.
 

Si tienes cualquier duda sobre alguno de nuestros 
productos, utiliza nuestro Formulario de Contacto. 

Utiliza este código QR para acceder fácilmente
a la página de contacto.



Para agilizar todos los trámites, siempre se deben cumplimentar los
siguientes datos:
Nombre y apellidos / Teléfonos de contacto / Dirección completa / Código postal
Población / Marca / Modelo del producto / Nº serie / Avería del producto.

Soporte y contacto

¿Necesitas ayuda?
En nuestra sección de Preguntas frecuentes (FAQs) damos soluciones a 
todos esos problemas que pueden surgir con un producto.
Nuestra garantía, compromiso y sello de calidad son parte de la esencia 

Asistencia técnica o reparación

dispone de nuestra página web, funcionando 24 horas al día y 7 días a la 
semana, escaneando el código QR de la izquierda y completando el
formulario. Recuerde tener a su disposición la factura de compra y el
número de serie del producto.

Solicitud de piezas o repuestos
En el siguiente enlace de nuestra web encontrará los mejores accesorios y 

ello, escanee el código QR de la izquierda y complete el formulario.

Si lo desea, puede solicitar la asistencia técnica a través del siguiente
número de teléfono:
958 087 169
Preste especial atención a la extensión que debe marcar, la cual, se la 
indicarán al principio de la grabación. 
Horario:
De lunes a jueves de 8:00 a 14:00 y de 15:45 a 18:00, viernes de 8:00 a 15:00*.

*Durante los meses de verano, el horario de atención telefónica al cliente puede variar.

Alternativamente puede solicitar asistencia técnica vía correo electrónico

CATÁLOGO 

CLIMATIZACIÓN

2024

Tecnología y diseño para ti



CATÁLOGO

CLIMATIZACIÓN

2024

El clima está cambiando, 
nosotros también 

Síguenos en nuestras
redes sociales y accede a

contenido exclusivo

Infiniton World Electronic S.L  18220 Albolote (Granada) - España - TLF: 958 087 169 info@infiniton.es

infiniton.es


